
SHPV-L
Unités d'aspiration et ventilateurs

SHPV-L est une centrale d'aspiration silencieuse
pour le nettoyage centralisé, l'extraction de
fumées et de poussières de torches de soudure, de
machine portative, etc. Le volume de traitement d'air
de la centrale est de 1000 à 3000 m³/h selon le
modèle. La dépression maximum est de 20.000 Pa.
La centrale SHPV-L est équipée d'un ventilateur à
deux étages avec transmission par courroie et du
moteur électrique dans un caisson insonorisé.
L'enceinte est équipée d'une large porte pour un
accès technique. Le ventilateur est monté sur
châssis avec silencieux et la courroie est protégée
par un carter. Les connexions entrée / sortie sont
assurées avec des raccordements flexibles. Le
moteur est refroidi grâce aux aérations pratiquées
sur l'enceinte au niveau de l'entrée et de la  sortie.
L'unité de filtration doit toujours être positionnée
avant la centrale d'aspiration SHPV-L.
Les filtres SDCH-L ou SDCC-L sont particulièrement
adaptés.  La centrale d'aspiration ne doit pas être
utilisée pour le traitement de matières solides,
gazeuses ou liquides explosifs. Elle est conçue pour
fonctionner en continu et peut être utilisée enSHPV-L - Suction unit

Art.nr Moteur kW Débit Max. m³/h Poids (kg)

SHPV-150-L 15 1000 *

SHPV-185-L 18.5 1700 *

SHPV-220-L 22 2000 *

SHPV-370-L 37 3000 *
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