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 techniquesCaractéristiques 

SHPV-L

SHPV-150-L SHPV-185-L SHPV-220-L SHPV-370-L

A (mm) 1100 1250 1250 1500

B (mm) 800 900 900 1100

C (mm) 795 910 910 980

Ø1 Entrée . (mm) 160 200 200 250

Ø2 Sortie . (mm) 250 250 250 315

Puis.  moteur (kW) 15 18,5 22 37

Vitesse (Trs/mn) 5860 4972 5269 4405

 (m³/h) 1000 1700 2000 3500

72 72 78 78

Poids (kg) 360 460 515 650
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Typ Flöde 

m³/h 
Motor 

kW 
Varvtal r/m Fläkt 

typ 
Vikt, kg 

SHPV-150 1000 15 5800 HDCB-010 360 

SHPV-185 1500 18,5 5500 HDCB-012 500 

SHPV-220 2000 22 5800 HDCB-012 525 

SHPV-370 3000 37 4700 HDCB-016 710 
 

 
Sugaggregat SHPV-150                   Sugaggregat SHPV-185 
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Sugaggregat SHPV-220                   Sugaggregat SHPV-370 
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Sugaggregat SHPV                 10-06-30 

 
 
Tekniska data 
Sugaggregat SHPV 

 
 

Typ Flöde 
m³/h 

Motor 
kW 

Varvtal r/m Fläkt 
typ 

Vikt, kg 

SHPV-150 1000 15 5800 HDCB-010 360 

SHPV-185 1500 18,5 5500 HDCB-012 500 

SHPV-220 2000 22 5800 HDCB-012 525 

SHPV-370 3000 37 4700 HDCB-016 710 
 

 
Sugaggregat SHPV-150                   Sugaggregat SHPV-185 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Undertryck

m /s3Luftflöde

Pa

                   

 

0 

5000 

1000
0 

1500
0 

20000 

25000 

30000 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,
0 

Undertryck 

m /s 3 Luftflöde 

Pa 

 
 
 
 
Sugaggregat SHPV-220                   Sugaggregat SHPV-370 

 
 

0 

5000 

1000
0 

1500
0 

20000 

25000 

30000 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,
0 

Undertryck 

m /s 3 Luftflöde 

Pa 

                   

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
m /s3Luftflöde

Undertryck Pa

1,6

 
 

Produkter för stofthantering

Lajac AB  l  www.lajac.se  l  Maskingatan 10  l  S-702 86 Örebro  l  Tel: +46 (0) 19 32 00 87  l  info@lajac.se 

SHPV

Teknisk data

	
  
	
  
www.scandvent.se    
 
 
 

 2 

Sugaggregat SHPV                 10-06-30 

 
 
Tekniska data 
Sugaggregat SHPV 

 
 

Typ Flöde 
m³/h 

Motor 
kW 

Varvtal r/m Fläkt 
typ 

Vikt, kg 

SHPV-150 1000 15 5800 HDCB-010 360 

SHPV-185 1500 18,5 5500 HDCB-012 500 

SHPV-220 2000 22 5800 HDCB-012 525 

SHPV-370 3000 37 4700 HDCB-016 710 
 

 
Sugaggregat SHPV-150                   Sugaggregat SHPV-185 
 

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

Undertryck

m /s3Luftflöde

Pa

                   

0 

5000 

1000
0 

1500
0 

20000 

25000 

30000 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,
0 

Undertryck 

m /s 3 Luftflöde 

Pa 

 
 
 
 
Sugaggregat SHPV-220                   Sugaggregat SHPV-370 

 
 

0 

5000 

1000
0 

1500
0 

20000 

25000 

30000 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,
0 

Undertryck 

m /s 3 Luftflöde 

Pa 

                   

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
m /s3Luftflöde

Undertryck Pa

1,6

 
 

SHPV-150-L SHPV-370-LSHPV-220-LSHPV-185-L
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 Mesuré*  réseau au  sortie et entrée connectéesavec ventilateur du mètre 1 à 
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Installation et  maintenance

ATTENTION!
L'alimentation

 
sectionneur

 maintenance  protection. de masque un et lunettes des gants, destiliser u faut Il l'équipement. sur 
 de opérations les durant coupée être doit OFF) position en ( ventilateur du 

Montage

 

ment
Tous

intempestif
Le
du
Pour
ventilé ,

    

L'entrée

 
fonctionner
En  .silencieux d'un équipée être doit centrale la sortie, 

 propre. air en 
 pour prévu étant ventilateur le filtration, de l'unité à raccordée être doit  centralela de 

 refroidissement.bon  un à nécessaire d'air l'apportobtenir d' permettant source une à raccordée êtredoit 
 d'air l'entrée  intérieur,en installation autre tout Pour utilisé. être peut ambiant l'air rafraichi et 

  suffisamment site un Sur nécessaire. est frais d'air apport un centrale, la de refroidissement le 
 aspiré. même de tout est l'air rotation, de sens 

 d'inversion cas en même que noter à est Il flèche. une par indiqué est ventilateur du rotation de sens 
 courant. de coupure une à exemple, par suite, 

 redémarrage de risque tout prévenirpour  nulletension  à interrupteurunâblage   inclure doit cLe 
 habilité. et qualifié électricien technicien un par effectués être doivent électriques sraccordement les 

 intempéries. des l'abri à si l'extérieur, à où l'intérieur à 
 indépendam- installée être peut Elle stable. et plane surface une sur d'aspiration centrale laPositionner 

Avant  que: vérifier route, en mise la 
Toutes •  réalisées. correctement sont connexions les 

• Les  tendues correctement sont V en courroies .
• La  montées  correctementsont sécurité de soupape la et moteur protection .

Les
Le lubrifiés   maintenance. de pas nécessitent ne et vie à  roulements de disposent ventileur le et moteur 

 nécessaire. si remplacées et re-tendues an, par fois deux contrôlées être doivent V en courroies 
 régulière: Maintenance

 

 
Manque  :possibles raisons - d'aspiration 
• Filtre  plein trop récupération de bac ou encrassé 
• Arrêt  ventilation de reseau le dans fuite ou flux du  
• Trop  d'extraction points de 
• Mauvais  ventilateur du rotation de sens 

Courroies •   tendues insuffisamment 
• Joints  d'inspection trappes des niveau au défectueux 

 possibles raisons - déclenchées moteur  :Protection
• Vérifier  déclenchement de niveau leur et moteur protection de fusibles les .
• Une  temps même en ouverts d'extraction points de trop ou d'air quantité grande trop 

Declaration de EU  conformité Directive  2006/42/EC.

 s'inscrit  ( EU)Européenne Machine Directive la à points tous en aussi, lui réponde,  ellelequel 
 dans complet système le que réserve sous que service en mise être peut ne'aspiration  dcentrale La

.

SHPV-L


