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Du capteur jusqu’à la centrale d’aspiration, Lajac vous propose 

l’ensemble des composants pour vos installations d’aspiration 

centralisé haute dépression.
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Qui 
sommes 
nous
Dans un monde industriel en constante évolution, l’efficacité, la sécurité et 

la durabilité sont au cœur des préoccupations de toutes les entreprises. 

Les systèmes d’aspiration jouent un rôle essentiel pour garantir un 

environnement de travail sain, protéger vos équipements et optimiser vos 

processus de production. Fort d’une expérience de plus de 20 ans, nous vous 

accompagnons dans vos projets d’aspiration centralisée. 

Ce catalogue a été conçu pour vous offrir un aperçu le plus complet 

possible des solutions techniques dédiées au traitement de l’air en milieu 

industriel. Chaque solution présentée repose sur des critères d’innovation, de 

performance et de conformité avec les normes en vigueur. 

Que vous cherchiez à moderniser vos installations ou à répondre à des 

problématiques spécifiques, ce guide vous accompagnera dans le choix des 

équipements les plus adaptés à vos exigences 
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Dans un monde industriel en constante évolution, 
l’efficacité, la sécurité et la durabilité sont au cœur 

des préoccupations de toutes les entreprises. Les 
systèmes d’aspiration jouent un rôle essentiel pour 
garantir un environnement de travail sain, protéger 

vos équipements et optimiser vos processus de 
production. Ce catalogue a été conçu pour vous 

offrir un aperçu le plus complet possible des 
solutions techniques dédiées au traitement de l’air 

en milieu industriel.
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02
Haute 

dépression

Lajac propose des solutions d’aspiration 

haute dépression pour le nettoyage 

centralisé par le vide. 

Processus étudié pour la séparation et le 

recyclage des différentes matières, ainsi 

que pour permettre un nettoyage général.
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CE
Gamme d’unités d’aspiration haute qualité plug and 
play, avec une bonne technologie de filtrage

Industries : bois, métal, plastique, fumée de soudure ... 
Applications : 
• aspiration industrielle
• outils de soudage/outils à main

Idéal pour : Aspiration centralisée dans l’industrie et le 
bâtiment, extraction de poussières et de fumées, aspiration 
des fumées de soudure.

Description :

Séparation grossière par le cyclone. Séparation fine dans un filtre à cartouche plissé et 
conique. Le nettoyage automatique efficace du filtre par impulsion d’air garantit une 
bonne capacité d’aspiration, même en cas de forte charge de poussière. L’armoire 
de commande, avec dispositif de démarrage, comporte des fonctions intégrées 
pour le démarrage/arrêt, le nettoyage du filtre et la connexion au bornier pour un 
démarrage externe. L’unité est équipée d’une soupape d’aspiration pour assurer 
l’alimentation en air frais de la soufflerie à canal latéral. Le cyclone et le châssis sont 
en acier peint par poudrage.  La gamme CE-F avec variateur de fréquence intègre un 
pressostat différentiel qui permet de piloter le variateur de fréquence pour adapter 
le débit au nombre de bouches en simultané. Couleur : RAL 7044

CE-MOB CE-3 CE-5 CE-13 CE-18 CE-25

Puissance moteur (kW) 5,5 3 5,5 13 18,5 25

Débit max. entrée ouverte appr. (m³/h) 550 312 550 1140 1350 2000

Pression négative maximale (kPa) -26 -25 -26 -30 -30 -30

Surface filtre (m²) 7,5 7,5 7,5 10 25 25

Matériau filtre Polyester pressé

Classe filtre BIA USGC (99,9% efficacité filtre)

Niveau sonore du silencieux dB(A) 72 68 72 74 76 76

Hauteur (mm) 1800 1700 1700 1930 2380 2380

Largeur (mm) 600 600 600 600 800 970

Longueur (mm) 1150 1150 1150 1200 1280 1800

Req. El: 3x 380V50Hz w. 0 (A) 20 16 20 50 50 86

Ø entrée/sortie (mm) 76/80 76/80 76/80 102/100 127/125 152/160

Pression astmosphérique 6 l/s 5 bar

Connect. Ø pression d’air (mm) 6

Conteneur (L) 40

Modèle CE-MOB CE-3 CE-5 CE-13 CE-18 CE-25

L (mm) 1150 1150 1150 1200 1280 1800

B (mm) 600 600 600 600 800 970

H (mm) 1800 1700 1800 1930 2380 2380

H1 (mm) 1350 1250 1250 1485 1930 1940

H2 (mm) 1110 910 1010 1110 1200 2050

Ø1 (mm) 76 76 76 102 127 152

Ø2 (mm) 80 80 80 100 125 160

Poids (kg) 200 160 180 265 365 585

Connect. 
Ø (mm)

Débit d’air
(m³/h)

Torche de soudage 32-38 100

Meulage à la main 25 70

Meulage à la main 32 120

Meulage à la main 38 165

DIMENSIONNEMENT

ø1

H1

H

L

ø2

B

H2
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GRAPHIQUES PERFORMANCES

Ventilateurs à canal 
latéral 50Hz pour unités 
CE et SHPS

kPa
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Ventilateurs à canal 
latéral 60Hz pour les 
unités CE et SHPS
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NON-STOP
Gamme d’appareils de filtration compacts pour une
utilisation polyvalente

Description :

La centrale NON-STOP est notre centrale d’entrée de gamme, d’un 
encombrement compact elle fait le maximum. Convient comme appareil 
stationnaire, ou comme solution isolée à certains endroits de la production. 
En plus du bouton de démarrage ON/OFF, le coffret électrique est équipé d’un 
contact sec pour un démarrage déporté en 24V.
Le NONSTOP est très silencieux en fonctionnement grâce à son silencieux 
intégré et aux silent blocs en caoutchouc intégrés au cadre en acier. Manchon 
de raccordement Ø 50 mm ou Ø 63 mm. 
La centrale d’aspiration est équipée d’une soupape de sécurité casse-vide. Cette 
vanne de limitation du vide donne une sécurité parfaite lors du fonctionnement.

NON-STOP 3-50 3-63 4-50 4-63

Tension de fonctionnement (V) 400

Puissance absorbée max. (kW) 3 3 4 4

Raccordement avec fiche CEE 16

Intensité du courant (A) 10

Débit d’air max. (m3/h) 320 320 340 340

Dépression max. (mbar) 280 300 280 300

Variateur de fréquence non

Capacité réservoir (L) 40

Indicateur de sac à poussière plein non

Surface de filtration (m²) 1,7

Matériau filtrant Polyester

Forme du filtre Cylindrique

Classe de filtre selon EN60335 M

Nettoyage du filtre non

Compresseur d’air intégré non

Silencieux intégré oui

Dimensions (H x L x P) (cm) 85 x 80 x 44

Ø raccordement aspiration (mm) 50 63 50 63

Ø raccordement refoulement (mm) 63

Utilisateurs simultanés 1 1 1 1-2

Turbine : Ventilateurs à canal latéral éprouvés, puissants et 
robustes. L’entraînement est assuré par un système monobloc 
à accouplement direct. La technique sans balais garantit une 
durée de vie de 25 000 h et plus. L’équipement de la turbine 
avec la technique Clixon, évite toute surchauffe de la turbine 
et offre une sécurité maximale.

Collecteur de poussière : Le container de récupération en 
acier robuste et plastifié a un volume de 40L. Pour l’éliminer, il 
suffit de le soulever de sa fixation sûre à l’aide de 2 poignées 
en acier.

Filtre : Cartouche filtrante de classe “M” (selon EN60335).
L’entrée avant le filtre est équipée d’une tôle de protection 
pour éviter d’endommager les filtres.

Silencieux d’évacuation : Le silencieux en acier garantit une 
réduction considérable du niveau sonore de l’air évacué ; il est 
monté de manière fixe, raccordement de refoulement Ø63m .

Circuit : L’armoire électrique possède une commutation 
avec fonction ON OFF. La position automatique permet une 
commande déportée au moyen d’une ligne de commande 
en 24V et est particulièrement importante pour une mise en 
marche par des contacts secs déportés.

Pieds de support : Silent blocs en caoutchouc pour une 
installation fixe avec peu de vibrations.
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OPTIMUUM
Centrale d’aspiration compacte avec une grande 
capacité d’aspiration

Description :

4 modèles de centrales, en 3 kW ou 4 kW avec ou sans variateur de fréquence. 
Le système breveté d’abaissement et de pivotement du seau de récupération
est unique en son genre. 
La turbine et l’ensemble de la centrale sont équipés d’une soupape casse-vide. 
Cet équipement de limitation du vide offre une sécurité parfaite lors du
fonctionnement. 
Le fonctionnement silencieux et sans vibration est assuré par les silent 
blocs en caoutchouc absorbant les vibrations, ils contribuent également à la 
sécurité. La version stationnaire dispose de 4 pieds à vis réglables en hauteur 
avec des plaques d’appui antivibratoires

OPTIMUUM 3 3F 4 4F

Tension de fonctionnement (V) 400

Puissance absorbée max. (kW) 3 3 4 4

Raccordement avec fiche CEE 16

Intensité du courant (A) 7 7 9 9

Fusible à action retardée min. (A) 10

Débit d’air max. (m3/h) 330 420 330 420

Dépression max. (mbar) 280 280 300 300

Variateur de fréquence non oui non oui

Capacité réservoir (L) 40

Taille du sac à poussière (L) 50

Indicateur de sac à poussière plein non

Surface de filtration (m²) 4

Matériau filtrant Polyester

Forme du filtre Conique

Classe de filtre selon EN60335 M

Nettoyage du filtre Manuel

Compresseur d’air intégré non

Silencieux intégré oui

Dimensions (H x L x P) (cm) 162 x 78 x 52

Ø raccordement aspiration (mm) 63

Ø raccordement refoulement (mm) 80

Utilisateurs simultanés 1 1-2 1 2-3

Turbine : Ventilateurs à canal latéral éprouvés, puissants et 
robustes. L’entraînement est assuré par un accouplement
direct sans entraînement secondaire tel que des courroies
trapézoïdales ou autres. La technologie sans balais est 
synonyme de durée de fonctionnement de 25 000 h et plus.
L’équipement des turbines avec la technique Clixon évite 
toute surchauffe de la turbine et offre une sécurité maximale. 
Les moteurs électriques acceptent une large bande de 
tension, conçus selon les dernières normes et adaptés à un 
fonctionnement continu.

Collecteur de poussière : Le seau de récupération en acier 
robuste et plastifié peut être pivoté et est équipé d’un sac 
plastique en PE qui recueille la poussière pour une élimination 
directe et simple. L’ingénieux raccord Venturi au centre
du système de levage axial breveté est la clé de ce succès. Le 
vide ainsi créé garantit que le sac à poussière est aspiré contre 
la paroi du conteneur et n’est pas soulevé par le filtre.

Système de levage axial : Un levier horizontal breveté permet
de détacher le conteneur et de le faire pivoter vers l’avant
sans aucun effort, pour éviter d’endommager les filtres.

Cyclone et cartouche filtrante conique : Cartouche filtrante 
en polyester de série. Classe de poussière M. Surface de 
filtration maximale pour une filtration optimale de 4m².

Nettoyage semi-automatique du filtre par commande 
manuelle : Grâce à un clapet de choc (en option également 
disponible avec un nettoyage automatique), la dépression est 
utilisée pour créer un choc et ainsi décolmater la surface du 
média filtrant.

Armoire électrique : Les composants électriques et 
électroniques avec marche/arrêt et fonctionnement 
automatique pour la commande à distance de 24 V sont 
conformes à la directive sur les basses tensions 2006/95/CE en 
ce qui concerne les normes harmonisées IEC/EN 603335-2-69 
et IEC/E 60335-1. Les modèles avec variateur de fréquence 
régulent la puissance en fonction de la demande d’aspiration,
commandée par le capteur de dépression.
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Silencieux pour l’évacuation : Au refoulement de l’appareil, un 
silencieux spécialement conçu minimise les émissions sonores.
Avec seulement 65-68 dba (selon le mode de fonctionnement), 
l’installation de cette centrale est possible presque partout 
sans grand risque de perturbation.

7

8 Pieds de support : Silent blocs en caoutchouc pour une 
installation fixe avec peu de vibrations.
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FD
Centrale d’aspiration pour 
utilisation intensive

Description :

De conception moderne et modulaire. Selon l’équipement, jusqu’à 8 
utilisateurs en simultanés. Avec un container de récupération de grande 
capacité. 
L’appareil est équipé d’une soupape casse-vide de sécurité afin d’éviter qu’une 
dépression trop importante ne vienne endommager les équipements. 

Véritable centrale Plug &amp; Play, les centrales FD sont équipés de leur 
propre compresseur d’air comprimé pour le décolmatage du filtre.

FD 5,5 ”B” 7,5 ”B” 13 ”B”

Tension de fonctionnement (V) 400

Puissance absorbée max. (kW) 5,5 7,5 13

Raccordement avec fiche CEE 16 CEE 16 CEE 32

Intensité du courant (A) 13 17 25

Débit d’air max. (m3/h) 670 670 1685

Dépression max. (mbar) 280 300 280

Variateur de fréquence oui

Capacité réservoir (L) 60

Indicateur de sac à poussière plein non

Surface de filtration (m²) 7,5

Matériau filtrant Polyester

Forme du filtre Conique Conique Cylindrique

Classe de filtre selon EN60335 M

Nettoyage du filtre automatique

Compresseur d’air intégré oui

Silencieux intégré non

Dimensions (H x L x P) (cm) 172 x 131 x 70

Ø raccordement aspiration (mm) 76 76 102

Ø raccordement refoulement (mm) 80 80 100

Utilisateurs simultanés 3-4 4-5 7-8
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Turbine : Ventilateurs à canal latéral éprouvés, puissants et 
robustes. Accouplement direct par système monobloc sans
entraînement secondaire tel que des courroies trapézoïdales 
ou autres. La conception sans balais garantit des durées 
de fonctionnement de 25 000 h et plus. L’équipement des 
turbines avec la technique Clixon évite toute surchauffe de la 
turbine, offre une sécurité maximale. Les moteurs électriques 
ont une large bande de tension, ils sont conçus selon les 
normes les plus récentes et adaptés à un fonctionnement 
continu. Équipé de turbines jusqu’à 12,5 kW, pour une 
utilsation simultanée jusqu’à 8 utilisateurs (en fonction des Ø 
d’aspiration).

Boitier turbine insonorisé : De fait, l’utilisation de ces 
centrales est possible presque partout sans grand facteur de
perturbation. Silencieux à l’échappement en option, selon les 
exigences.

Pieds de support : Silent blocs en caoutchouc pour une 
installation fixe avec peu de vibrations.
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Collecteur de poussière : Le conteneur de récupération en 
acier robuste et plastifié peut être pivoté et est équipé d’un sac 
plastique en PE qui recueille la poussière pour une élimination 
directe et simple. L’ingénieux raccord Venturi au centre
du système de levage axial breveté est la clé de ce succès. Le 
vide ainsi créé garantit que le sac à poussière est aspiré contre 
la paroi du conteneur et n’est pas soulevé par le filtre.

Système de levage axial : Un levier horizontal breveté permet
de détacher le conteneur et de le faire pivoter vers l’avant
sans aucun effort, pour éviter d’endommager les filtres.

Cyclone et cartouche filtrante conique : Cartouche filtrante 
en polyester de class e M. Surface filtrante maximale pour une 
filtration optimale.

Nettoyage automatique du filtre par air comprimé : Grâce 
à son compresseur et son réservoir d’air comprimé intégré, 
le nettoyage du filtre est d’une efficacité maximale. La 
quantité d’air et l’impulsion de décolmatage sont calculés avec 
précision afin d’obtenir un nettoyage parfait. Les intervalles de 
nettoyage du filtre peuvent être adaptés individuellement et 
programmés.
Armoire électrique : Les composants électriques et 
électroniques avec marche/arrêt et fonctionnement 
automatique pour la commande à distance de 24 V sont 
conformes à la directive sur les basses tensions 2006/95/CE en 
ce qui concerne les normes harmonisées IEC/EN 603335-2-69 
et IEC/E 60335-1.

7

8

DONNÉES TECHNIQUES

CE
N

TR
AL

ES
 D

’A
SP

IR
AT

IO
N



15

CE
N

TR
AL

ES
 D

’A
SP

IR
AT

IO
N

Unité haute pression

HFU/HFU-F
Unité complète pour l’aspiration cebntralisée haute 
dépression

Avantages : 
· unité compacte tout intégré, filtre, ventilateur à canal latéral et 
équipements de sécurité
· débit d’air : jusqu’à 1.275 m³/h
· modèle Plug & Play HFU-F, livré avec variateur de fréquence intégré 
et moteur avec fusible thermique
· monté sur une plate-forme de transport robuste
· filtre à air comprimé avec minuterie 
· ventilateur à canal latéral dans un caisson insonorisé

Idéal pour : le nettoyage ou le branchement d’outils à main

Principe de fonctionnement :
- L’air pollué est conduit dans l’unité par l’entrée latérale dans la 
partie supérieure de la chambre d’air brut. Le flux descendant 
et la pré-séparation par effet cyclonique sont ainsi assurés, ce 
qui contribue à réduire la charge sur le filtre lui-même.
- L’air est filtré par une cartouche filtrante placée verticalement 
avec un noyau filtrant interne, ce qui optimise l’effet de 
nettoyage.
- Nettoyage du filtre commandé par minuterie grâce à un 
système d’air comprimé intégré avec un réservoir sous 
pression et une vanne à jet.
- L’air purifié est évacué par un raccord de ø125 mm (taille du 
manchon) dans le haut du filtre. Le bruit est amorti par des 
silencieux de canal sur la sortie intégrée dans l’unité.
- La poussière est collectée dans un bac à poussière situé dans 
le bas de l’appareil. Système de bac à poussière à réglage 
rapide suspendu à la bride du système de ø400mm

Unité mobile
Facile à déplacer avec
un transpalette manuel
ou un chariot élévateur
à fourche.

Alimentation
Câble d’alimentation 230V 
avec prise et tuyau d’air 
comprimé à l’avant. 

Maintenance
Entretien facile par la porte 
avant. Bac à poussière 
sur 4 roues avec système 
Quicklock. 

Prise CEE
Prise CEE et interrupteur 
marche/arrêt pour 
fonctionnement avec 
variateur de fréquence.
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L'armoire insonorisée et le silencieux intégré à la 
sortie réduisent le bruit de l'air.

Déflecteur pour un flux d'air optimal et 
une optimisation de la durée de vie du 
filtre.

Le noyau interne du filtre optimise le 
nettoyage de la cartouche filtrante.

Principe de flux

CARACTÉRISTIQUES

Conception / surface :
• Directive sur les machines 2006/42/UE
• Directive CEM 2014/30/UE
• Directive 2014/68/EU sur les équipements sous pression
• Directive basse tension 2014/35/EU

• Normes harmonisées : EN 13854, EN 4414, EN 12100, EN 60204-
1, EN ISO 13857
• Autres normes : ISO 3746
Le filtre est fabriqué en tôle d’acier noir de 2 mm. 
Surface émaillée par poudrage RAL 5007/7011 structure.

Egalement disponible en version ATEX
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Autres options :
• Version en plaques d’acier galvanisé à chaud et émaillé pour un 
montage extérieur
• Remplacement du filtre du côté de l’unité
• Contrôle du filtre type ECO-S, contrôle de la pression 
différentielle, post-nettoyage automatique
• Porte-sac pour bac à poussière 70L
• Séparateur d’eau ½” avec manomètre et réducteur de pression
• Diverses tuyauteries haute pression, raccords et accouplement 
pour le montage de l’unité fixe

• Divers registres coulissants et clapets qui peuvent éventuellement 
être équipés d’un micro-interrupteur pour le démarrage de l’extraction
• Diverses commandes et surveillances du système
• Diverses extractions ponctuelles, hottes, buses à fente, 
adaptateurs en plastique pour vannes, flexibles et matériel de 
nettoyage
• Version antidéflagrante/relief pour installation en zone ATEX

Unité haute pression type HFU

Type N° d’article Δ P 
début/f in2) [Pa]

A 50Hz 3)

[kW / Amp]

Nb
cartouches
filtrantes

G102 surface 
f iltrante [m²]

G105 surface 
f iltrante [m²]

Air
comprimé
[L/min.]

Bac à 
poussière
[L]

Poids
[kg]

HFU 5500 04 510 000 200/2000 5.5 / 11.1 1 1) 13 21 30 1x70 360

HFU 7500 04 511 000 200/2000 7.5 / 15.7 1 1) 13 21 30 1x70 370

HFU 9000 04 512 000 200/2000 9.2 / 17.8 1 1) 13 21 30 1x70 375

HFU 13000 04 513 000 200/2000 11.0 / 21.7 1 1) 13 21 30 1x70 380

HFU 20000 04 514 000 200/2000 18.5 / 35.9 1 1) 13 21 30 1x70 395

1) Cartouche filtrante ø325 x 660mm/ø13.5mm, 13m², 
G102 (08 128 100), livré avec une valve de jet
2) Perte de charge sur la cartouche du filtre
3) Tension moteur: 3 x 400/690V

Unité haute pression type HFU-F avec variateur de fréquence intégré

Type N° d’article Δ P 
début/f in2) [Pa]

A 50Hz 3)

[kW / Amp]
Variateur 
fréquence [kW]

Nb
cartouches
filtrantes

G102 surface 
f iltrante [m²]

G105 surface 
f iltrante [m²]

Air
comprimé
[L/min.]

Bac à 
poussière
[L]

Poids
[kg]

HFU-F 5500 04 510 300 200/2000 6.5 / 11.1 7.5 1 1) 13 21 30 1x70 380

HFU-F 7500 04 511 300 200/2000 9.0 / 15.3 11.0 1 1) 13 21 30 1x70 390

HFU-F 9000 04 512 300 200/2000 11.0 / 17.9 11.0 1 1) 13 21 30 1x70 395

HFU-F 13000 04 513 300 200/2000 13.0 / 21.2 15.0 1 1) 13 21 30 1x70 400

HFU-F 20000 04 514 300 200/2000 22.0 / 35.4 22.0 1 1) 13 21 30 1x70 415

GRAPHIQUES PERFORMANCES
Ventilateur à canal latéral pour HFU (50Hz)

Ventilateur à canal latéral pour HFU-F (60Hz)
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Description :

Les pré-séparateurs cycloniques sont des équipements 
essentiels dans les systèmes d’aspiration centralisée. Ils 
séparent les particules lourdes et les déchets de grande 
taille avant qu’ils n’atteignent les filtres principaux, 
permettant de prolonger leur durée de vie et d’optimiser 
les performances du système d’aspiration.
Ils sont particulièrement recommandés dans les 
environnements industriels ou professionnels où la 
production de poussières et de déchets est importante, 
comme dans les ateliers de menuiserie, les chantiers 
de construction, ou les usines de transformation des 
métaux. Leur capacité à capturer une grande variété de 
particules, tout en réduisant les besoins en entretien 
des filtres, permet d’augmenter la productivité et de 
réduire les coûts opérationnels.

PS
Gamme de pré-séparateurs
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Avantages :

• Séparation efficace des particules lourdes avant le passage dans les filtres 
principaux
• Réduction de l’usure et de l’entretien des filtre
• Amélioration de la capacité d’aspiration et de la durée de vie des équipements
• Maintenance réduite et coût opérationnel plus bas

PS 200 370 M 300 370 480

Dimensions H x Ø (cm) 60 x 24 70 x 45 80 x 36 95 x 40 160 x 520

Poids (kg) 4 8 14 18 48

Fonctionnement clapet oscillant non disponible volet intérieur full size avec contrepoids vérins pneumatiques

Ø raccordement aspiration (mm) 50 63 76

Ø raccordement refoulement (mm) 50 63 76

Débit d’air recommandé (m3/h) 140 - 250 150 - 300 150 - 300 230 - 400 380 - 600

PS-370 M

Séparateur universel mobile pour 
tous les types de poussières. 
Même matériaux humides. Ce 
préséparateur mobile est équipé 
d’une cartouche de filtration finale 
lavable, de 1.7 m² en polyester. 
Composé d’un récipient en acier de 
40 L et d’un couvercle avec anneau 
de serrage

PS-370 

Même caractéristiques 
que le PS-300,  avec un 
plus grand volume.
Pour montage mural

PS-480

Séparateur autonome de grand volume 
pour tous les types de poussières. Équipés 
d’un clapet oscillant pour la récupération 
des poussières sous le pré-séparateur. La 
commande du clapet peut être assurée par 
un vérin pneumatique (en standard pour le 
modèle 480) qui peut être ouvert ou fermé.
Récupération de la matière directement dans 
un sac en plastique PE fixé au séparateur par 
une sangle de maintien

DONNÉES TECHNIQUES

PS-200

Séparateur cyclonique 
compact à haute efficacité 
: version à monter pour les 
collecteurs étanches au vide 
pour les poussières grossières 
à fines.

PS-300

Pour tout type de poussières 
mélangée ou extrêmement légères.
L’éjection des poussières collectées 
se fait par un clapet oscillant avec
contrepoids intérieur directement 
dans un sac plastique en PE. Celui-ci 
est simplement fixé au séparateur à 
l’aide d’une sangle de maintien.
Pour montage mural
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SUPPORTS PRÉ-SÉPARATEURS
Pour la gamme de pré-séparateurs

Description :

L’ensemble de la gamme des pré-séparateurs peut être équipée de supports 
et de rehausses big-bag. 

Support un coté pour pré-
séparteur

Support autoportant BBS Mini. 
Dimensions : 70x55x130mm, 
hauteur ajustable de 102 à 130 cm. 
Volume du sac : 225L

Support autoportant BBS Maxi. 
Dimensions : 137x126x205mm, 
hauteur ajustable de 165 à 205 cm. 
Volume du sac : 1100L

FSP BBS BBL
Support autoportant BBS Medium. 
Dimensions : 109x101x166mm, 
hauteur ajustable de 135 à 166 cm. 
Volume du sac : 590L

BBM
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CYLA
Cyclone haute performance
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Description :

Le cyclone CYLA est un séparateur à haute performance qui assure une 
séparation efficace des particules fines et lourdes. Il peut être orienté vers la 
gauche ou vers la droite. Les pieds ne sont pas fournis en standard, mais sont 
disponibles en option.

Type Epaisseur “s” mm Entrée AxB mm Sortie do 
mm

Sortie 
poussière 
de mm

Ø central dn 
mm

Hauteur 
H mm

Dimensions
H1 mm

Dimensions
H2 mm

Dimensions
L1 mm

Dimensions
L2 mm Poids kg

CYLA-020 2 100x230 225 160 400 1465 570 820 240 240 42

CYLA-035 2 125x285 250 200 500 1790 695 1020 300 297 55

CYLA-050 2 160x350 250 200 500 1790 695 1020 300 308 61

CYLA-065 2 200x445 400 300 700 2500 995 1405 420 419 115

CYLA-100 2 300x560 550 400 1000 3750 1702 2050 600 615 245

Versions cycloniques : gauche ou droite
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SDCH-L
Dépoussiéreur à manches sans ventilateur, à 
décolmatage par air comprimé

Avantages : 
· Résiste jusqu’à une dépression de 5.000 daPa pour les installations en 
haute dépression, nettoyage centralisé
· remplassement des filtres par une porte située à l’avant de l’unité
· tiroir à poussière réglable Quicklock sur roulettes

Idéal pour : une filtration continue des poussières fines.

Description :
Le dépoussiéreur SDCH-L est un filtre à manches à décolmatage 
par air comprimé pour une filtration continue des poussières fines. 
Ce dépoussiéreur fonctionne en dépression, le ventilateur ou la 
souflante doivent être installés en aval du filtre, e nair propre. L’entrée 
et la sortie d’air circulaires peuvent être orientées dans une position 
optionnelle car le filtre est constitué de plusieurs pièces réglables.
Le séparateur est conçu comme un filtre fonctionnant sous pression 
et peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur, à condition d’être 
protégé des intempéries. 

Nettoyage du filtre :
- L’air chargé de poussières est filtré à travers un les manches de
filtration.
- Les médias filtrants sont nettoyés à l’aide de brèves pressions d’air 
comprimé. Le nettoyage des manches s’effectue par l’intermédiaire 
d’une coffret de commande séparé ou par le biais d’un système 
de nettoyage automatique, par exemple MT (équipement 
supplémentaire). Pour un nettoyage plus efficace, les médias filtrants 
doivent également être nettoyés lorsque le ventilateur est à l’arrêt. 

Récipient à poussière :
La poussière est recueillie dans un conteneur à poussière, équipé 
d’un sac en plastique. La quantité de poussière doit être contrôlée 
régulièrement et le sac en plastique doit être remplacé si nécessaire. 
Le conteneur peut également, en option, être équipé d’une sonde de 
niveau avec une alarme de protection.

Besoin en air comprimé :
Max 2 l/s, 4,5 bar, sans huile ni eau. 
Température maximale du gaz : +60° C.
Les espaces de service suivants doivent être pris en compte : au 
moins 800 mm devant le filtre et 500 mm au-dessus du filtre.

SDCH-3-L SDCH-5-L SDCH-7-L SDCH-9-L SDCH-12-L

Surface filtre (m²) 3 5 7 9 12

Nb de tuyaux 6 10 10 18 18

Nb de vannes 2 2 2 4 4

Conteneur (L) 90

Poids (kg) 110 160 180 185 205

Modèle SDCH-3-L SDCH-5-L SDCH-7-L SDCH-9-L SDCH-12-L

D (mm) 630 800 800 1100 1100

H (mm) 2500 2500 3000 2500 3000

H1 (mm) 937

H2 (mm) 2317 2317 2817 2317 2817

Ø1 inl. (mm) 127 200 200 250 250

Ø2 utl. (mm) 127 200 200 250 250

A (mm) 665 715 715 730 730

B (mm) 470 715 715 730 730

C (mm) 120

DONNÉES TECHNIQUES
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DONNÉES TECHNIQUES
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SDCC-L
Dépoussiéreur à cartouches à décolmatage par air 
comprimé

Avantages : 
· Résiste jusqu’à une dépression de 5.000 daPa pour les installations en 
haute dépression, nettoyage centralisé
· tiroir à poussière réglable Quicklock sur roulettes

Idéal pour : une filtration continue des poussières fines.

Description :
Le dépoussiéreur de type SDCC-L est un filtre à cartouche à 
décolmatage par air comprimé pour la filtration en continu des 
poussières fines. Le collecteur n’est pas adapté à la filtration de 
poussières volumineuses telles que celles provenant du bois, du 
papier et du textile. L’entrée et la sortie d’air circulaires peuvent 
être orientées dans une position désirée, car le filtre est constitué 
de plusieurs pièces modulables. Le séparateur est conçu comme un 
filtre sous dépression et peut être placé à l’intérieur ou à l’extérieur, à 
condition d’être protégé des intempéries. 

Nettoyage du filtre :
- L’air chargé de poussières est filtré à travers des cartouches
filtrantes.
- Les cartouches filtrantes sont nettoyées à l’aide de courts jets d’air
comprimé. Le nettoyage des cartouches s’effectue par l’intermédiaire 
d’une centrale de pilotage séparée ou d’un système de nettoyage 
automatique, par exemple MT (équipement supplémentaire). Pour 
un nettoyage plus efficace, les cartouches doivent également être 
nettoyées lorsque le ventilateur est à l’arrêt.

Récipient à poussière :
La poussière est recueillie dans un conteneur à poussière, équipé 
d’un sac en plastique. La quantité de poussière doit être contrôlée 
régulièrement et le sac en plastique doit être remplacé si nécessaire. 
Le conteneur peut également, en option, être équipé d’une sonde de 
niveau avec une alarme de protection contre le débordement.

Besoin en air comprimé :
Max 2 l/s, 4,5 bar, sans huile ni eau. 
Température maximale du gaz : +60° C.
Les espaces de service suivants doivent être pris en compte : au 
moins 800 mm devant le filtre et 500 mm au-dessus du filtre.

SDCC-7,5-L SDCC-11-L SDCC-25-L SDCC-40-L

Surface filtre (m²) 7,5 10,5 25 40

Nb de cartouches 1 1 1 4

Nb de vannes 1 1 1 4

Conteneur (L) 90

Poids (kg) 65 110 180 220

Modèle SDCC-7,5-L SDCC-11-L SDCC-25-L SDCC-40-L

D (mm) 450 630 800 1100

H (mm) 1700 2400 2400 2700

H1 (mm) 1225 1980 1980 2150

H2 (mm) 1470 2260 2260 2550

Ø1 inl. (mm) 102 200 200 250

Ø2 utl. (mm) 102 200 200 250

A (mm) 485 665 715 730

B (mm) 485 470 715 730

C (mm) 120
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GRAPHIQUE PERFORMANCES

SDFH-L
Filtre à manches avec ventilateur intégré à 
décolmatage par air comprimé

Avantages : 
· Résiste jusqu’à une dépression de 5.000 daPa pour les installations en 
haute dépression, nettoyage centralisé
· remplassement des filtres par une porte située à l’avant de l’unité
· tiroir à poussière réglable Quicklock sur roulettes

Idéal pour : une filtration continue des poussières fines.

Description :
Le dépoussiéreur SDFH-L est un filtre à manches à décolmatge par 
air comprimé pour une filtration continue des poussières fines. Le 
filtre a une capacité de débit d’air allant jusqu’à 1500 m³/h. L’entrée 
et la sortie d’air circulaires peuvent être orientées vers une position 
optionnelle car le filtre est constitué de plusieurs pièces réglables. 
Le dépoussiéreur est conçu comme un filtre sous dépression et peut 
être installé à l’intérieur ou à l’extérieur, à condition d’être protégé 
des intempéries.

Nettoyage du filtre :
- L’air chargé de poussières est filtré à travers les manches de 
filtration.
- Les manches du filtre sont nettoyées à l’aide de brèves impulsions 
d’air comprimé. Le nettoyage des médias filtrants s’effectue par 
l’intermédiaire d’un coffret de décolmatage séparé ou par le biais d’un 
système de nettoyage automatique, par exemple MT (équipement 
supplémentaire). Pour un nettoyage plus efficace, les manches 
doivent également être nettoyés lorsque le ventilateur est arrêté.

Récipient à poussière :
La poussière est recueillie dans un conteneur à poussière, équipé 
d’un sac en plastique. La quantité de poussière doit être contrôlée 
régulièrement et le sac en plastique doit être remplacé si nécessaire. 
Le conteneur peut également, en option, être équipé d’une sonde de 
niveau avec une alarme de protection contre le débordement.

Besoin en air comprimé :
Max 2 l/s, 4,5 bar, sans huile ni eau. 
Température maximale du gaz : +60° C.
Les espaces de service suivants doivent être pris en compte : au 
moins 800 mm devant le filtre et 500 mm au-dessus du filtre.

SDFH-L

Surface filtre (m²) 3

Nb de manches 6

Nb de vannes 2

Effet du moteur (kW) 4

Conteneur (L) 90

Poids (kg) 250

Modèle SDFH-L

D (mm) 800

H (mm) 3000

H1 (mm) 937

H2 (mm) 2387

Ø1 inl. (mm) 127

Ø2 utl. (mm) 160

A (mm) 715

B (mm) 470

C (mm) 120

C

C

B

A

ø2

H1

H2
H

D

ø1ø1

DONNÉES TECHNIQUES

[Pa]

3[m /h]Flöde

FI
LT

RE
S



23

GRAPHIQUE PERFORMANCES
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SDFC-L
Filtre à cartouches avec ventilateur intégré à 
décolmatage par air comprimé

Avantages : 
· Résiste jusqu’à une dépression de 5.000 daPa pour les installations en 
haute dépression, nettoyage centralisé
· tiroir à poussière réglable Quicklock sur roulettes

Idéal pour : une filtration continue des poussières fines.

Description :
Le dépoussiéreur de type SDFC-L est un filtre à cartouches à 
décolmatage par air comprimé pour une filtration continue des 
poussières fines. 3Le filtre est équipé d’un ventilateur intégré d’une 
capacité de 1500 m /h d’air. L’entrée et la sortie d’air circulaires 
peuvent être orientées car le filtre est constitué de plusieurs pièces
modulables. Le filtre peut être installé à l’intérieur ou à l’extérieur, à 
condition d’être placé à l’abri des intempéries.

Nettoyage du filtre :
- L’air chargé de poussières est filtré à travers des cartouches
filtrantes.
- Les cartouches filtrantes sont nettoyées à l’aide de courts jets d’air
comprimé. Le nettoyage des cartouches s’effectue par l’intermédiaire 
d’une centrale de pilotage séparée ou d’un système de nettoyage 
automatique, par exemple MT (équipement supplémentaire). Pour 
un nettoyage plus efficace, les cartouches doivent également être 
nettoyées lorsque le ventilateur est à l’arrêt.

Récipient à poussière :
La poussière est recueillie dans un conteneur à poussière, équipé 
d’un sac en plastique. La quantité de poussière doit être contrôlée 
régulièrement et le sac en plastique doit être remplacé si nécessaire. 
Le conteneur peut également, en option, être équipé d’une sonde de 
niveau avec une alarme de protection contre le débordement.

Besoin en air comprimé :
Max 2 l/s, 4,5 bar, sans huile ni eau. 
Température maximale du gaz : +60° C.
Les espaces de service suivants doivent être pris en compte : au 
moins 800 mm devant le filtre et 500 mm au-dessus du filtre.
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H
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Modèle SDFC-L

D (mm) 800

H (mm) 3000

H1 (mm) 1730

H2 (mm) 2587

Ø1 inl. (mm) 127

Ø2 utl. (mm) 160

A (mm) 715

B (mm) 715

C (mm) 120

SDFC-L

Surface filtre (m²) 10,5

Nb de cartouches 1

Nb de vannes 1

Effet du moteur (kW) 4

Conteneur (L) 90

Poids (kg) 250

DONNÉES TECHNIQUES
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SDFB
Filtre à manches avec ventilateur intégré à 
décolmatage par air comprimé

Avantages : 
· Résiste jusqu’à une dépression de 5.000 daPa pour les installations en 
haute dépression, nettoyage centralisé
· remplassement des filtres par une porte située à l’avant de l’unité
· tiroir à poussière réglable Quicklock sur roulettes

Idéal pour : la séparation des copeaux de bois, souvent utilisé 
dans les ateliers.

Description :
Le dépoussiéreur SDFB est un filtre à manches à décolmatge par air 
comprimé pour une filtration continue des poussières fines. Le filtre a 
une capacité de débit d’air allant jusqu’à 1500 m³/h avec une pression 
continue soutenue et convient à une ventilation locale par aspiration 
et à un nettoyage plus facile. L’entrée et la sortie d’air circulaires 
peuvent être orientées car le filtre est constitué de plusieurs pièces
modulables. 

Nettoyage du filtre :
-Le nettoyage du filtre se fait, selon le modèle, manuellement par 
décolmatage, pneumatiquement ou automatiquement avec un 
moteur électrique.
- L’air chargé de poussières est filtré à travers les manches de filtration.
- Les manches du filtre sont nettoyées à l’aide de brèves impulsions 
d’air comprimé. Le sac filtrant est dégagé à l’aide d’un levier situé à 
l’extérieur (SDFB-1-L) ou automatiquement par voie pneumatique ou 
électrique (SDFB-2-L et SDFB-3-L). Pour un nettoyage plus efficace, les 
manches doivent également être nettoyés lorsque le ventilateur est 
arrêté.

Récipient à poussière :
La poussière est recueillie dans un conteneur à poussière, équipé 
d’un sac en plastique. La quantité de poussière doit être contrôlée 
régulièrement et le sac en plastique doit être remplacé si nécessaire. 
Le conteneur peut également, en option, être équipé d’une sonde de 
niveau avec une alarme de protection contre le débordement.

Besoin en air comprimé :
Max 2 l/s, 4,5 bar, sans huile ni eau. 
Température maximale du gaz : +60° C.
Les espaces de service suivants doivent être pris en compte : au 
moins 800 mm devant le filtre et 500 mm au-dessus du filtre.

SDFB-L

Surface filtre (m²) 9

Nb de filtres 1

Effet du moteur (kW) 4

Conteneur (L) 90

Poids (kg) 250

Modèle SDFB-L

D (mm) 800

H (mm) 2400

H1 (mm) 937

H2 (mm) 2287

Ø1 inl. (mm) 127

Ø2 utl. (mm) 160

A (mm) 715

B (mm) 715

C (mm) 120

C

C

B

A
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Lajac c’est aussi des solutions d’aspiration 

centralisée en moyenne dépression, 

en partenariat avec Gram, permettant 

l’extraction de matériaux légers tels 

que les copeaux de bois, paillage ou 

poussières. Idéal pour les applications 

industrielles incluant meulage, soudure ...

Gestion des poussières, capture des 
fumées, traitement des brouillards d’huile,
traitement des ATEX ou encore contrôle 
des particules fines.

Moyenne 
dépression
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Filtre cyclonique 
CJF/CJF-V/CJF-HV
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Unité compacte de filtration à nettoyage par air 
comprimé avec commande par minuterie

Avantages : 
· nettoyage optimisé, pour des temps de fontionnement plus longs
· débit d’air : jusqu’à 4.400m³/h
· filtres livrés pré-assemblés, montés et raccordés
· accès au filtre facilité par le haut 
· tiroir à poussière réglable Quicklock sur roulettes

Idéal pour : Filtrer les fumées de soudage, les poussières de meulage, les 
fumées de coupe et d’air poussiéreux contenant du métal, de la roche, 
du plastique, ... ou provenant de la manipulation de divers mélanges de 
poudrage

Principe de fonctionnement :
- L’air sale entre dans l’unité par une entrée tangentielle 
dans la partie supérieure de la chambre d’air sale. Le flux 
descendant et la pré-séparation par effet cyclonique sont 
ainsi assurés, ce qui contribue à réduire la charge sur le 
filtre lui-même.
- L’air est filtré par une cartouche filtrante placée 
verticalement avec un noyau filtrant interne, ce qui 
optimise l’effet de nettoyage.
- Le nettoyage du filtre est commandé par minuterie 
grâce à un système intégré d’air comprimé avec réservoir 
sous pression et vanne à jet.
- L’air propre est évacué par le raccord situé au-dessus 
de l’unité.
- La poussière est collectée dans le bac à poussière situé dans 
le bas de l’appareil. Système de bac à poussière à réglage 
rapide Quiclock , suspendu à la bride du système ø400mm.

Connexion et 
fonctionnement
Lecture de la pression 
différentielle entre air 
propre et air chargé par 
un manométre intégré. 

Bac à poussière
Le fond du cône est fini
avec une bride de ø400mm.
Bac à poussière standard 
de 70L (sans porte-sac) 
avec 4 roues pivotantes.

Remplacement facile du
filtre avec émission 
limitée de poussière
S’effectue par un raccord 
baïonnette depuis le haut du 
filtre, partie air propre. 

Conception renforcée
pour haute pression
CJF-V peut être utilisé à
une dépression allant
jusqu’à 40 000Pa et CJF-HV 
jusqu’à 80 000 Pa.

Déflecteur pour un flux 
d’air optimal et une 
optimisation de la durée 
de vie du filtre.

Déflecteur de vent 
pour empêcher le 
tourbillonnement
de la poussière 
séparée. Pieds réglables en hauteur 

pour le montage d’un bac à 
poussière de 70L ou 148L.

(CJF-HV avec un bac à 
poussière de 70L ou 148L).

Principe du filtre cyclonique à 
passage continu

CARACTÉRISTIQUES

Conception / surface CJF/CJF-V/CJF-HV :
• Directive sur les machines 2006/42/UE
• Directive CEM 2014/30/UE
• Directive 2014/68/EU sur les équipements sous pression
• Directive basse tension 2014/35/EU

• Normes harmonisées : EN 13854, EN 4414, EN 12100, EN 60204-
1, EN ISO 13857
• Autres normes : ISO 3746
Le filtre est fabriqué en tôle d’acier noir de 2 mm. 
Surface émaillée par poudrage RAL 5007/7011.
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Autres options :
• Version en plaques d’acier galvanisé à chaud et émaillé pour un 
montage extérieur
• Connexions miroir sur l’entrée/sortie
• Remplacement du filtre du côté de l’unité
• Contrôle du filtre type ECO-S, contrôle de la pression différentielle 
avec post-nettoyage automatique
• Clapet anti-retour de type KTR pour le placement de la tuyauterie
• Porte-sac pour bac à poussière 72L/67L
• Bac à poussière 150L/145L avec support de sac*

• Soubassement et raccords pour sac en vrac et tuyau de descente 
pour conteneurs spécifiques au client (voir croquis)
• Séparateur d’eau ½”- avec manomètre et réducteur de pression
• Sonde de température type RT101 ainsi que des dispositifs 
d’alarme
• Unité de pré-couche type PCA
• Pré-couche 11.5kg en sac
• Version antidéflagrante pour installation dans les zones ATEX

* Note : La hauteur de l’unité est augmentée de 330mm

FILTRE
Filtres : Cartouche filtrante ø325mm. Longueur: 660/1320mm
Contrôle filtre : 
• Type TC1 - commande à minuterie sans post-nettoyage 
automatique. 230V AC (constant)
Doit être connecté avec une déconnexion retardée par rapport à 
l’arrêt du ventilateur pour obtenir un post-nettoyage.
• Air comprimé : 5,5 - 6,0 bar d’air comprimé sec. Unité équipée 
d’un tuyau pneumatique de ø8mm
• Pression différentielle affichée dans manomètre intégré
• Soupape à jet de 1” reliée au réservoir central d’air comprimé 
dans la chambre d’air propre.
Changement du filtre : Standard du haut de la chambre à air propre
Matériaux filtre :

Standard Matériaux Utilisé pour

G102 Polyester flocon Particules de 
poussière sèche non 
statique chargée ou 
hygroscopique > 0.2μm

Autres

G105 Cellulose/Polyester Soudage/soudure

G107 Cellulose/Polyester 
Nano

Particules de fumée et 
de suie

G113 Polyester avec 
revêtement
PFPT, antistatique

Particules chargées 
de statique ou 
hygroscopiques

G115A Polyester avec 
membrane en
téflon

Des sortes de 
poussières plus fines, 
par exemple
les fumées de découpe 
au plasma, à la flamme 
et
au laser

G116A Polyester avec 
membrane en
téflon, antistatique

Poussières plus fines 
sous charge statique

Les filtres répondent aux exigences du degré d’extraction pour la classe de poussière M selon 
la norme DIN EN 60335-2-69 Annexe AA (degré d’extraction > 99,9%).

Filtre type CJF (max 5,000Pa) / CJF-V (max. 40,000Pa) / CJF-HV (max. 80,000Pa)

Type N° d’article
Δ P 
début/f in3)

[Pa]

Nb
cartouches
filtrantes

Nb vannes 
jet

G102
surface 
f iltrante
[m²]

G105
surface 
f iltrante
[m²]

Air
comprimé
[L/min.]

Nb bac à
poussière
(stand.)
[L]

Nb bac à
poussière
(option 4))
[L]

Poids
[kg]

CJF 13 04 505 000 200/2000 1 1) 1 13 21 3.0 1x70 1x148 120

CJF 26 04 506 000 200/2000 1 2) 1 26 42 3.0 1x70 1x148 150

CJF 52 04 507 000 200/2000 2 2) 2 52 84 3.0 1x70 1x148 190

CJF-V 13 04 505 600 200/2000 1 1) 1 13 21 3.0 1x70 1x148 120

CJF-V 26 04 506 600 200/2000 1 2) 1 26 42 3.0 1x70 1x148 150

CJF-V 52 04 507 600 200/2000 2 2) 2 52 84 3.0 1x70 1x148 190

CJF-HV 13 04 505 700 200/2000 1 1) 1 13 21 3.0 1x70 1x148 135

CJF-HV 26 04 506 700 200/2000 1 2) 1 26 42 3.0 1x70 1x148 165

CJF-HV 52 04 507 700 200/2000 2 2) 2 52 84 3.0 1x70 1x148 210

1) Cartouche filtrante ø325 x 660mm/ø13.5mm, 
13m², G102 (08 128 100)
2) Cartouche filtrante ø325 x 1320mm/ø13.5mm, 
26m², G102 (08 129 000)
3) Perte de charge indiquée sur la cartouche 
filtrante
4) Veuillez noter que la hauteur de l’unité est 
augmentée de 330 mm.

Filtre cyclonique type CJF

Ecluse rotative

Connexion au sac en vrac, y 
compris l'entrée d'air faux, ou 
tuyau de descente pour le 
conteneur spécifique du 
client, sans entrée d'air faux.

Accrochage d'un sac en vrac 
ou insertion d'un conteneur 
personnalisé.

Hauteur libre sous la sortie 
vers le sac en vrac/le 
conteneur spécifique du 
client :
1150mm

Raccordement du registre coulissant

Registre coulissant

Connexion à l'écluse d'air

Tuyau intermédiaire 

Registre coulissant

Bride du système ø400mm
(Epaisseur: 4mm)
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Filtre cyclonique 
ACF/ACF-T/ACF-V
Unité à énergie optimisée pour les filtrations 
importantes 

Avantages : 
· unité de filtration livrée entièrement assemblée, montée et connectée 
· débit d’air : ACF/ACF-T : jusqu’à 40.000m³/h - ACF-V : jusqu’à 11.000m³/h
· remplassement des filtres par une porte située à l’avant de l’unité
· tiroir à poussière réglable Quicklock sur roulettes

Idéal pour : Filtrer les fumées de soudage, les poussières de meulage, 
les fumées de coupe et d’air poussiéreux contenant du métal, de la 
roche, du plastique, ... ou provenant de la manipulation de divers 
mélanges de poudrage

Principe de fonctionnement :
- L’air sale entre dans l’unité par une entrée tangentielle 
dans la partie supérieure de la chambre d’air sale. Le flux 
descendant et la pré-séparation par effet cyclonique sont 
ainsi assurés, ce qui contribue à réduire la charge sur le 
filtre lui-même.
- L’air est filtré par des cartouches filtrantes placées 
verticalement avec un noyau filtrant interne, ce qui 
optimise l’effet de nettoyage.
- Le décolmatage est contrôlé par pression différentielle 
des cartouches filtrantes, par un système d’air comprimé 
intégré, avec postnettoyage automatique pour une 
régénération optimale des cartouches filtrantes.
- L’air propre est évacué par le raccord situé sur le côté 
(ACF/ACF-V) ou sur le dessus (ACF-T) de l’unité.
- La poussière est collectée dans le bac à poussière situé dans 
le bas de l’appareil. Système de bac à poussière à réglage 
rapide Quiclock , suspendu à la bride du système ø400mm.

Maintenance
La commande est située
au centre de l’appareil, à
une hauteur facile à 
utiliser.

Bac à poussière
Le fond du cône est fini
avec une bride de ø400mm.
Bac à poussière standard 
de 70L (sans porte-sac) 
avec 4 roues pivotantes.

Remplacement facile du
filtre avec une production
limitée de poussière
S’effectue par un raccord 
baïonnette depuis le haut du 
filtre, partie air propre. Accès 
par porte avant.

Grille de service
Pour les unités les plus
grandes, grille de service 
soudée comme plaque de 
roulement pour les grands 
systèmes

CARACTÉRISTIQUES

Conception / surface ACF/ACF-T/ACF-V :
• Directive sur les machines 2006/42/UE
• Directive CEM 2014/30/UE
• Directive 2014/68/EU sur les équipements sous pression
• Directive basse tension 2014/35/EU

• Normes harmonisées : EN 13854, EN 4414, EN 12100, EN 60204-
1, EN ISO 13857
• Autres normes : ISO 3746
Le filtre est fabriqué en tôle d’acier noir de 2 mm. 
Surface émaillée par poudrage RAL 5007/7011.
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Autres options :
• Version en plaques d’acier galvanisé à chaud et émaillé pour un 
montage extérieur
• Connexions miroir sur l’entrée/sortie
• Sortie dans le couvercle supérieur (pour ACF-T)
• Ventilateurs Gram pour ACF-T ou couvercle pour le montage 
d’un autre ventilateur (pas de produit Gram)
• Clapet anti-retour type KTR pour le placement de la tuyauterie
• Porte-sac pour bac à poussière 70L
• Bac à poussière de 150L avec porte-sac*

• Châssis et raccords pour sac en vrac et tuyau de descente pour 
conteneurs spécifiques au client (voir croquis)
• Séparateur d’eau ½” avec manomètre et réducteur de pression
• Sonde de température type RT101 ainsi que des dispositifs d’alarme
• Détecteur de fuites type DTC/TC 30
• Unité de pré-couche type PCA
• Pré-couche 11.5kg en sac
• Version antidéflagrante pour installation dans les zones ATEX
• Unité conçue pour la filtration des fumées de soudage de classe W3
* Note : La hauteur de l’unité est augmentée de 330mm

FILTRE
Filtres : Cartouche filtrante ø325mm. Longueur: 660/1320mm
Contrôle filtre : 
• Contrôle de la pression différentielle type BA avec post-
nettoyage automatique. 230V AC (constant)
• Air comprimé : 5,5 - 6,0 bar d’air comprimé sec par accouplement 
CEJN, y compris un raccord de tuyau de ø10 mm 
• La pression différentielle est visible sur l’afficheur numérique, 
placé sur la face avant
• Vannes à jet de 1” connectées au réservoir central d’air 
comprimé dans la chambre d’air propre
Changement du filtre : Remplacement facile de la cartouche par 
la porte avant
Matériaux filtre :

Standard Matériaux Utilisé pour

G102 Polyester flocon Particules de 
poussière sèche non 
statique chargée ou 
hygroscopique > 0.2μm

Autres

G105 Cellulose/Polyester Soudage/soudure

G113 Polyester avec 
revêtement
PFPT, antistatique

Particules chargées 
de statique ou 
hygroscopiques

G115A Polyester avec 
membrane en
téflon

Des sortes de 
poussières plus fines, 
par exemple
les fumées de découpe 
au plasma, à la flamme 
et
au laser

G116A Polyester avec 
membrane en
téflon, antistatique

Poussières plus fines 
sous charge statique

Les filtres répondent aux exigences du degré d’extraction pour la classe de poussière M selon 
la norme DIN EN 60335-2-69 Annexe AA (degré d’extraction > 99,9%).

Filtre cyclonique type ACF

Connexion à l’écluse 
d’air

Ecluse rotative

Connexion au sac en vrac, 
y compris l’entrée d’air faux, 
ou tuyau de descente pour 
le conteneur  
du client, sans entrée d’air 
faux.

Accrochage d’un sac en 
vrac ou insertion d’un conte-
neur personnalisé.

Hauteur libre sous la sortie 
vers le sac en vrac/le con-
teneur  du client : 
1150mm

Raccordement du registre coulissant

Registre coulissant

Tuyau intermédiaire

Registre coulissant

Bride du système ø400mm
(Epaisseur: 4mm)

Extension des pieds
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Principe d’écoulement, ACF/ACF-V

La connexion d’entrée 
tangentielle assure un
flux descendant

Grille de service
(uniquement pour les
grandes unités)

Déflecteur de vent 
pour empêcher le 
tourbillonnement de la 
poussière séparée

Déflecteur pour un flux 
d’air optimal et une 
optimisation de la durée de 
vie du filtre

Principe d’écoulement, ACF-T

Déflecteur pour un flux 
d’air optimal et une 
optimisation de la durée de 
vie du filtre

La connexion d’entrée 
tangentielle assure un
flux descendant

Grille de service
(uniquement pour les
grandes unités)

Déflecteur de vent 
pour empêcher le 
tourbillonnement de la 
poussière séparée
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Filtre type ACF (max 5,000Pa) / ACF-T(max. 5,000Pa) / ACF-V (max. 40,000Pa) 

Type N° d’article
Δ P 
début/f in3)

[Pa]

Nb
cartouches
filtrantes

Nb vannes
jet

G102
surface 
f iltrante
[m²]

G105
surface 
f iltrante
[m²]

Air
comprimé
[L/min.]

Nb bac à
poussière
(stand.)
[L]

Nb bac à
poussière
(option 4))
[L]

Poids
[kg]

ACF 39 5) 04 033 750 200/2000 3 1) 3 39 63 30 1x70 1x148 332

ACF 52 5) 04 034 000 200/2000 4 1) 4 52 84 30 1x70 1x148 352

ACF 52H 5) 04 032 500 200/2000 2 2) 2 52 84 30 1x70 1x148 308

ACF 78H 04 033 500 200/2000 3 2) 3 78 126 30 1x70 1x148 400

ACF 104H 04 034 500 200/2000 4 2) 4 104 168 30 1x70 1x148 474

ACF 130H 04 037 500 200/2000 5 2) 5 130 210 30 1x70 1x148 561

ACF 182H 04 040 500 200/2000 7 2) 7 182 294 30 1x70 1x148 746

ACF 234H 04 043 500 200/2000 9 2) 9 234 378 30 1x70 1x148 859

ACF 260DH 04 046 500 200/2000 10 2) 10 260 420 60 2x70 2x148 1150

ACF 364DH 04 049 500 200/2000 14 2) 14 364 588 60 2x70 2x148 1498

ACF 468DH 04 052 500 200/2000 18 2) 18 468 756 60 2x70 2x148 1720

ACF-T 39 5) 04 033 770 200/2000 3 1) 3 39 63 30 1x70 1x148 323

ACF-T 52 5) 04 034 770 200/2000 4 1) 4 52 84 30 1x70 1x148 356

ACF-T 52H 5) 04 032 780 200/2000 2 2) 2 52 84 30 1x70 1x148 312

ACF-T 78H 04 033 780 200/2000 3 2) 3 78 126 30 1x70 1x148 406

ACF-T 104H 04 034 780 200/2000 4 2) 4 104 168 30 1x70 1x148 474

ACF-T 130H 04 037 780 200/2000 5 2) 5 130 210 30 1x70 1x148 541

ACF-T 182H 04 040 780 200/2000 7 2) 7 182 294 30 1x70 1x148 722

ACF-T 234H 04 043 780 200/2000 9 2) 9 234 378 30 1x70 1x148 936

ACF-T 260 DH 04 046 780 200/2000 10 2) 10 260 420 60 2x70 2x148 1087

ACF-T 364 DH 04 049 780 200/2000 14 2) 14 364 588 60 2x70 2x148 1440

ACF-T 468 DH 04 052 780 200/2000 18 2) 18 468 756 60 2x70 2x148 1668

ACF-V 52H 5) 04 032 650 200/2000 2 2) 2 52 84 30 1x70 1x148 324

ACF-V 78H 04 033 660 200/2000 3 2) 3 78 126 30 1x70 1x148 422

ACF-V 104H 04 034 650 200/2000 4 2) 4 104 168 30 1x70 1x148 494

ACF-V 130H 04 037 650 200/2000 5 2) 5 130 210 30 1x70 1x148 582

1) Cartouche filtrante ø325 x 660mm/ø13.5mm, 
13m², G102 (08 128 100)
2) Cartouche filtrante ø325 x 1320mm/ø13.5mm, 
26m², G102 (08 129 000)
3) Perte de charge indiquée sur la cartouche 
filtrante
4) Veuillez noter que la hauteur de l’unité est 
augmentée de 330 mm.
5) Unité livrée sans caillebotis/avec déflecteur de 
vent
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Filterline 
FL
Système complet de filtration “Plug & Play” à air comprimé, avec 
ventilateur intégré pour filtrer des quantités limitées de poussière

Avantages : 
· ligne de filtration peut être placée dans la salle de production 
· débit d’air : jusqu’à 8.200m³/h
· l’extraction du filtre peut se faire jusqu’à 7 points de soudure simultanés
· livré prêt à l’emploi
· pré-séparateur intégré au système
· nettoyage optimisé des cartouches filtrantes & post-nettoyage 
automatique pour une longue durée de vie
· tiroir à poussière réglable Quicklock

Idéal pour : Filtrer les poussière pendant le soudage, le découpage et le meulage

Principe de fonctionnement :
- L’air sale est acheminé par la connexion latérale la plus 
basse, dans laquelle est intégré un préséparateur.
- L’air est filtré par une cartouche filtrante placée 
verticalement avec un noyau filtrant interne, ce qui 
optimise l’effet de nettoyage.
- Le décolmatage est contrôlé par pression différentielle 
des cartouches filtrantes, par un système d’air comprimé 
intégré, avec postnettoyage automatique pour une 
régénération optimale.
- L’air propre est évacué par un raccord latéral
- La poussière est collectée dans le bac à poussière situé dans 
le bas de l’appareil. Système de bac à poussière à réglage 
rapide Quiclock , suspendu à la bride du système ø400mm.

Prise CEE
Filtre et commande 
moteur alimentés par 
prise en façade.

Bac à poussière
Tiroir à poussière (35 ou 
57L) avec sac, derrière la 
porte avant inférieure. 

Remplacement facile du filtre avec 
production limitée de poussière
S’effectue par un raccord 
baïonnette depuis le haut du 
filtre, partie air propre. 

Crampons
La buse d’aspiration peut 
être montée à droite ou à 
gauche. 

Ventilateur :
Type VE ou RV, 3x400 VAC, 50 Hz, 2800 rpm. Les 2 
ventilateurs sont équipés d’une roue fermée avec 
des pales droites autonettoyantes incurvées vers 
l’arrière, équilibrée statiquement/dynamiquement 
selon la norme ISO 14694 (BV3 G 6.3). Le ventilateur 
refoule l’air dans son
enceinte, où le bruit est amorti par un matériau 
insonorisant, avant d’être évacué par un raccord 
boulonné.

Montage, connexion et fonctionnement simples :
Unité livrée prête à l’emploi. Équipé de poches 
à fourche et de points de levage de grue pour 
faciliter le transport et l’installation. Le démarreur 
de moteur intégré et la prise CEE à l’avant rendent 
le raccordement rapide et facile. Également 
disponible pour fonctionner avec un variateur de 
fréquence externe. Dans ce cas, lemoteur est livré 
avec une sonde thermique intégrée. L’alimentation 
en air comprimé est connectée à l’unité par 
un coupleur Cejn avec un raccord de tuyau de 
ø10mm. La lecture de la pression différentielle est 
facilement accessible sur l’affichage numérique du 
filtre de contrôle placé en retrait sur la face avant. 
Peut être utilisé pour la ventilation/épuration 

des locaux (disponible avec le certificat W3) :
Pour le nettoyage de l’air ambiant légèrement 
pollué, contenant par exemple des fumées de 
soudure, les Filterline
FL52 et FL 104 peuvent être livrés avec des modules 
de distribution d’air montés assurant l’extraction 
de l’air
pollué en haut et le retour de l’air filtré propre au 
niveau du sol (recirculation). Les unités Filterline 
avec ou sans
modules Airtower sélectionnés (PFL) sont 
disponibles avec le certificat W3.

SPÉCIFICATIONS
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CARACTÉRISTIQUES
Conception / surface :
• Directive sur les machines 2006/42/UE
• Directive CEM 2014/30/UE
• Directive 2014/68/EU sur les équipements sous pression
• Directive basse tension 2014/35/EU

• Normes harmonisées : EN 13854, EN 4414, EN 12100, EN 60204-
1, EN ISO 13857
• Autres normes : ISO 3746
Le filtre est fabriqué en tôle d’acier noir de 2 mm
Surface émaillée par poudrage RAL 5007/7011

 

 

 
 

 

Autres options :
• Version en plaques d’acier galvanisé à chaud et
émaillé pour un montage extérieur
• Clapet anti-retour de type KTR pour le placement de la tuyauterie
• Séparateur d’eau ½” avec manomètre et réducteur de pression
• Démarrage/arrêt à distance par protection magnétique du 
moteur 230VAC - tension de la bobine
• Silencieux pour l’amortissement du bruit dans l’air de sortie

• Unité de précouche type PCA (04 399 100)
• Précouche 11.5kg en sac (04 398 500)
• Unité avec modules de distribution d’air Airtower
montés (uniquement FL 52/VE 5500 et FL 104/VE 7500) - voir fiche 
technique des modules Airtower type PFL
• Unité conçue pour la filtration des fumées de soudure de classe 
W3 - voir la fiche technique de la version W3

FILTRE
Filtres : Cartouche filtrante ø325mm. Longueur: 660/1320mm
Contrôle filtre : 
• Contrôle de pression différentielle type ECO-S avec post-
nettoyage automatique. 230V AC (constant)
• Air comprimé : 5,5 - 6,0 bar d’air comprimé sec par accouplement 
CEJN, y compris un raccord de tuyau de ø10 mm
• La pression différentielle est visible sur l’afficheur numérique, 
placé sur la face avant
• Vannes à jet de 1” connectées au réservoir central d’air 
comprimé dans la chambre d’air propre
Changement du filtre : Remplacement facile de la cartouche et 
réduction de la poussière grâce à la suspension à baïonnette
du filtre qui est détaché de la chambre à air propre et inséré dans le 
sac. Accès par la porte avant
Matériaux filtre :

Les filtres répondent aux exigences du degré d’extraction pour la classe de poussière M selon 
la norme DIN EN 60335-2-69 Annexe AA (degré d’extraction > 99,9%).

Standard Matériaux Utilisé pour

G102 Polyester flocon Particules de 
poussière sèche non 
statique chargée ou 
hygroscopique > 0.2μm

Autres

G105 Cellulose/Polyester Soudage/soudure

G107 Cellulose/Polyester 
Nano

Particules de fumée et 
de suie

G113 Polyester avec 
revêtement
PFPT, antistatique

Particules chargées 
de statique ou 
hygroscopiques

G115A Polyester avec 
membrane en
téflon

Des sortes de 
poussières plus fines, 
par exemple
les fumées de découpe 
au plasma, à la flamme 
et
au laser

G116A Polyester avec 
membrane en
téflon, antistatique

Poussières plus fines 
sous charge statique

DONNÉES DE CONSOMMATION

Filterline type FL avec ventilateur intégré

Type Volt [V] [rpm.] [kW] Courant nominal
(Amp)

Courant démarrage
[IL/IN]

VE 2200-FL-C2 3x400 2800 2.20 • •

VE 3000-FL-C2 3x400 2800 3.00 • •

VE 4000-FL-C2 3x400 2800 4.00 • •

VE 5500-FL-C2 3x400 2800 5.50 • •

VE 7500-FL-C2 3x400 2800 7.50 • •

RV 35/2S-FL-C2 3x400 2910 5.50 5) • •

RV 35/3-FL-C2 3x400 2910 5.50 5) • •

RV 45-FL-C2 3x400 2800 7.50 • •

RV 50-FL-C2 3x400 2930 11.00 5) • •

Filterline type FL avec ventilateur pour fonctionnement avec
variateur de fréquence/démarreur moteur externe

Type 4) Volt [V] [rpm.] [kW] Courant nominal
(Amp)

Courant démarrage
[IL/IN]

VE 2200-FL-C2 3x400 2800 2.20 • •

VE 3000-FL-C2 3x400 2800 3.00 • •

VE 4000-FL-C2 3x400 2800 4.00 • •

VE 5500-FL-C2 3x400 2800 5.50 • •

VE 7500-FL-C2 3x400 2800 7.50 • •

RVH 35/2-FL-C2 3x400 2800 4.00 • •

RV 35/3-FL-C2 3x400 2910 5.50 5) • •

RV 45-FL-C2 3x400 2800 7.50 • •

RV 50-FL-C2 3x400 2930 11.00 5) • •

4) Livré avec une sonde thermique 5) Efficacité accrue 
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Principe de flux avec ventilateur 
intégré

Principe de flux sans ventilateur 
intégré
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L’enceinte du ventilateur
est doublée d’un matériau 
insonorisant qui réduit le 
bruit de l’air

Le préséparateur intégré 
optimise la durée de vie du
filtre

Le noyau interne du filtre 
optimise le nettoyage de la 
cartouche filtrante
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Le préséparateur intégré 
optimise la durée de vie du
filtre

Le noyau interne du filtre 
optimise le nettoyage de la 
cartouche filtrante
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Filterline type FL sans ventilateur intégré

Type N° d’article
Δ P 
début/f in3)

[Pa]

Nb
cartouches
filtrantes

Nb vannes 
jet

G102
surface 
f iltrante
[m²]

G105
surface 
f iltrante
[m²]

Air
comprimé
[L/min.]

Nb bac à
poussière
[L]

Poids
[kg]

FL 26 04 627 000 200/2000 2 1) 2 26 42 30 35 260

FL 52H 04 627 250 200/2000 2 2) 2 52 84 30 35 300

FL 52 04 628 000 200/2000 4 1) 4 52 84 30 48 350

FL 104 04 629 000 200/2000 4 4) 4 104 168 30 48 420

1) Cartouche filtrante ø325 x 660mm/ø13.5mm, 
13m², G102 (08 128 100)
2) Cartouche filtrante ø325 x 1320mm/ø13.5mm, 
26m², G102 (08 129 000)
3) Perte de charge indiquée sur la cartouche 
filtrante
4) Fiche d’alimentation 16A
5) Fiche d’alimentation 32A
6) Livré avec une protection moteur à commande 
manuelle
7) Livré avec démarreur étoile-triangle

Filterline type FL avec ventilateur intégré

Type N° d’article
Δ P 
début/f in3)

[Pa]

Nb
cartouches
filtrantes

Nb vannes 
jet

G102
surface 
f iltrante
[m²]

G105
surface 
f iltrante
[m²]

Air
comprimé
[L/min.]

Nb bac à
poussière
[L]

Poids
[kg]

FL 26/VE 2200 6) 04 618 000 4) 200/2000 2 1) 2 26 42 30 35 385

FL 26/VE 3000 6) 04 619 000 4) 200/2000 2 1) 2 26 42 30 35 395

FL 26/RV 35/2S 6) 04 677 100 5) 200/2000 2 1) 2 26 42 30 35 430

FL 26/RV 35/3 6) 04 677 000 5) 200/2000 2 1) 2 26 42 30 35 430

FL 52/VE 4000 6) 04 620 000 5) 200/2000 4 1) 4 52 84 30 48 480

FL 52/VE 5500 6) 04 621 000 5) 200/2000 4 1) 4 52 84 30 48 490

FL 52/RV 45 7) 04 677 500 5) 200/2000 4 1) 4 52 84 30 48 500

FL 52H/VE 4000 6) 04 618 250 5) 200/2000 2 2) 2 52 84 30 35 420

FL 52H/VE 5500 6) 04 618 500 5) 200/2000 2 2) 2 52 84 30 35 430

FL 52H/RV 45 7) 04 678 050 5) 200/2000 2 2) 2 52 84 30 35 566

FL 104/VE 5500 6) 04 622 000 5) 200/2000 4 2) 4 104 168 30 48 540

FL 104/VE 7500 7) 04 623 000 5) 200/2000 4 2) 4 104 168 30 48 550

FL 104/RV 45 7) 04 678 100 5) 200/2000 4 2) 4 104 168 30 48 560

FL 104/RV 50 7) 04 678 000 5) 200/2000 4 2) 4 104 168 30 48 566

Filterline type FL avec ventilateur préparé pour fonctionner avec variateur de fréquence/
départ moteur externe

Type N° d’article
Δ P 
début/f in3)

[Pa]

Nb
cartouches
filtrantes

Nb vannes 
jet

G102
surface 
f iltrante
[m²]

G105
surface 
f iltrante
[m²]

Air
comprimé
[L/min.]

Nb bac à
poussière
[L]

Poids
[kg]

FL 26/VE 2200 04 618 150 200/2000 2 1) 2 26 42 30 35 385

FL 26/VE 3000 04 619 150 200/2000 2 1) 2 26 42 30 35 395

FL 26/RV 35/2 04 677 250 200/2000 2 1) 2 26 42 30 35 417

FL 26/RV 35/3 04 677 150 200/2000 2 1) 2 26 42 30 35 430

FL 52/VE 4000 04 620 150 200/2000 4 1) 4 52 84 30 48 480

FL 52/VE 5500 04 621 150 200/2000 4 1) 4 52 84 30 48 490

FL 52/RV 45 04 677 650 200/2000 4 1) 4 52 84 30 48 500

FL 52H/VE 4000 04 618 400 200/2000 2 2) 2 52 84 30 35 420

FL 52H/VE 5500 04 618 650 200/2000 2 2) 2 52 84 30 35 430

FL 52H/RV 35/2 04 677 350 200/2000 2 2) 2 52 84 30 35 420

FL 52H/RV 35/3 04 677 450 200/2000 2 2) 2 52 84 30 35 430

FL 52H/RV 45 04 678 200 200/2000 2 2) 2 52 84 30 35 566

FL 104/VE 5500 04 622 150 200/2000 4 2) 4 104 168 30 48 540

FL 104/VE 7500 04 623 150 200/2000 4 2) 4 104 168 30 48 550

FL 104/RV 45 04 678 250 200/2000 4 2) 4 104 168 30 48 560

FL 104/RV 50 04 678 150 200/2000 4 2) 4 104 168 30 48 566

1) Cartouche filtrante ø325 x 660mm/ø13.5mm, 
13m², G102 (08 128 100)
2) Cartouche filtrante ø325 x 1320mm/ø13.5mm, 
26m², G102 (08 129 000)
3) Perte de charge indiquée sur la cartouche 
filtrante

Les fiches techniques et courbes des ventilatyeurs intégrés sont disponibles sur demande.
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Filtre jet 
QFG
Unité de filtration à énergie optimisée pour les tâches 
de filtration plus importantes

Avantages : 
· unité de filtration est livrée en 2 modules assemblés sur le site par bride
· débit d’air : jusqu’à 45.000m³/h
· flux descendant, pré-séparation et nettoyage optimisé, pour des 
temps de fontionnement plus longs
· tiroir à poussière sur roulettes pivotantes 

Idéal pour : Filtrer les fumées de soudage, les poussières de meulage, 
les fumées de coupe et d’air poussiéreux contenant du métal, de la 
roche, du plastique, ... ou provenant de la manipulation de divers 
mélanges de poudrage

Principe de fonctionnement :
- L’air pollué entre dans l’unité de filtration par la chambre 
d’air sale. Le flux descendant et la pré-séparation sont 
ainsi assurés, ce qui contribue à réduire la charge sur le 
filtre lui-même.
- L’air est filtré à travers une cartouche filtrante placée
verticalement avec un noyau filtrant interne, ce qui 
optimise l’effet de nettoyage.
- Le décolmatage est contrôlé par pression différentielle 
des cartouches filtrantes, par un système d’air comprimé 
intégré, avec postnettoyage automatique pour une 
régénération optimale des cartouches filtrantes.
- L’air propre est évacué par un raccord situé sur le dessus 
de l’appareil.
- La poussière est collectée dans le bac à poussière situé dans 
le bas de l’appareil. Système de bac à poussière à réglage 
rapide Quiclock , suspendu à la bride du système ø400mm.

Maintenance
Systèmes avec raccord 
cejn pour l’air comprimé 
et commande à hauteur 
d’homme.

Bac à poussière
Le fond du cône est fini
avec une bride de système 
de ø400mm.
Bac à poussière standard 
de 70L (sans porte-sac) 
avec 4 roues pivotantes.

Remplacement facile du
filtre avec une production
limitée de poussière
S’effectue par un raccord 
baïonnette depuis le haut du 
filtre, partie air propre.  Accès 
par porte avant.

Caillebotis
Fourniture d’un caillebotis 
pour facilter les opérations 
de maintenance à l’ntérieur 
du filtre. 

CARACTÉRISTIQUES

Conception / surface :
• Directive sur les machines 2006/42/UE
• Directive CEM 2014/30/UE
• Directive 2014/68/EU sur les équipements sous pression
• Directive basse tension 2014/35/EU

• Normes harmonisées : EN 13854, EN 4414, EN 12100, EN 60204-
1, EN ISO 13857
• Autres normes : ISO 3746
Le filtre est fabriqué en tôle d’acier noir de 2 mm. 
Surface émaillée par poudrage RAL 5007/7011.

Principe de flux
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Egalement disponible en version ATEX
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Autres options :
• Version en tôles d’acier galvanisées à chaud et émaillées pour 
montage extérieur
• Clapet anti-retour type KTR pour le placement de la tuyauterie
• Bac à poussière de 148L avec porte-sac*
• Soubassement et raccords pour sac en vrac et tuyau de descente 
pour conteneurs spécifiques au client
• Séparateur d’eau ½” avec manomètre et réducteur de pression

• Sonde de température type RT101 ainsi que des dispositifs 
d’alarme
• Unité de pré-couche type PCA
• Pré-couche 11.5kg en sac
* Note : La hauteur de l’unité est augmentée de 330mm

FILTRE
Filtres : Cartouche filtrante ø325mm. Longueur: 1320mm
Contrôle filtre : 
• Contrôle de la pression différentielle type ECO-S avec post-
nettoyage automatique. 230V AC (constant)
• Air comprimé : 5,5 - 6,0 bar d’air comprimé sec par accouplement 
CEJN, y compris un raccord de tuyau de  ø10 mm
• La pression différentielle est visible sur l’affichage numérique, 
placé sur l’unité à hauteur de maintenance
• Valves à jet de 1” connectées au réservoir central d’air comprimé 
dans la chambre d’air propre
Matériaux filtre :

Les filtres répondent aux exigences du degré d’extraction pour la classe de poussière M selon 
la norme DIN EN 60335-2-69 Annexe AA (degré d’extraction > 99,9%).

Standard Matériaux Utilisé pour

G102 Polyester flocon Particules de 
poussière sèche non 
statique chargée ou 
hygroscopique > 0.2μm

Autres

G105 Cellulose/Polyester Soudage/soudure

G107 Cellulose/Polyester 
Nano

Particules de fumée et 
de suie

G113 Polyester avec 
revêtement
PFPT, antistatique

Particules chargées 
de statique ou 
hygroscopiques

G115A Polyester avec 
membrane en
téflon

Des sortes de 
poussières plus fines, 
par exemple
les fumées de découpe 
au plasma, à la flamme 
et
au laser

G116A Polyester avec 
membrane en
téflon, antistatique

Poussières plus fines 
sous charge statique

Filtre jet type QFG (max. 5,000Pa) 

Type N° d’article
Δ P 
début/f in3)

[Pa]

Nb
cartouches
filtrantes

Nb vannes 
jet

G102
surface 
f iltrante
[m²]

G105
surface 
f iltrante
[m²]

Air
comprimé
[L/min.]

Bac (stand.)
[L]

Bac (option 4))
[L]

Poids
[kg]

QFG 104 04 547 000 200/2000 4 4 104 168 30 1x70 1x148 559

QFG 156 04 548 000 200/2000 6 6 156 252 30 1x70 1x148 727

QFG 208 04 549 000 200/2000 8 8 208 336 30 1x70 1x148 838

QFG 312 04 550 000 200/2000 12 12 312 504 30 1x70 1x148 1211

QFG 416 04 551 000 200/2000 16 16 416 672 30 1x70 1x148 1490

QFG 520 04 552 000 200/2000 20 20 520 840 30 1x70 1x148 1659

Filtre jet type QFG

Connexion au sac en vrac, 
y compris l'entrée d'air faux, 
ou tuyau de descente pour 
le conteneur spécifique du 
client, sans entrée d'air 
faux.

Accrochage d'un sac en 
vrac ou insertion d'un 
conteneur personnalisé.

Hauteur libre sous la sortie 
vers le sac en vrac/le 
conteneur spécifique du 
client :
1150mm

Registre coulissant

Connexion à l'écluse d'air

Tuyau intermédiaire   

Ecluse rotative

Registre coulissant

Bride du système ø400mm
(Epaisseur: 4mm)

Extension des pieds

Raccordement du registre coulissant

1) Cartouche filtrante ø325 x 660mm/ø13.5mm, 
13m², G102 (08 128 100)
2) Perte de charge sur la cartouche du filtre
3) Veuillez noter que la hauteur de l’unité est 
augmentée de 330 mm.
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Filtre cyclonique 
CJF-A
Unité compacte de filtration à nettoyage par air 
comprimé ATEX 21/22

Avantages : 
· équipé d’une purge d’air contrôlée par la pression différentielle et 
d’un event d’explosion pour la décharge 
· nettoyage optimisé, pour des temps de fontionnement plus longs
· débit d’air : jusqu’à 4.400m³/h
· livré assemblé, monté et raccordé
· tiroir à poussière réglable Quicklock sur roulettes

Idéal pour : Filtrer les fumées de soudage, les poussières de meulage, 
les fumées de coupe et l’air chargé de poussières

Principe de fonctionnement :
- L’air sale entre dans l’unité par une entrée tangentielle 
dans la partie supérieure de la chambre d’air sale.
- L’air est filtré par une cartouche filtrante placée 
verticalement avec un noyau filtrant interne, ce qui 
optimise l’effet de nettoyage.
- Le décolmatage est contrôlé par pression différentielle 
des cartouches filtrantes, par un système d’air comprimé 
intégré, avec postnettoyage automatique pour une 
régénération optimale des cartouches filtrantes.
- L’air propre est évacué par le raccord situé au-dessus 
de l’unité.
- La poussière est collectée dans le bac à poussière situé dans 
le bas de l’appareil. Système de bac à poussière à réglage 
rapide Quiclock , suspendu à la bride du système ø400mm.
- La membrane antidéflagrante est placée à l’arrière de 
l’appareil, où elle est soumise à une usure minimale.

Connexion et 
fonctionnement
La pression différentielle 
est lue sur l’écran de 
l’unité de contrôle du 
filtre. 

Bac à poussière
Bac à poussière standard 
de 70L (sans porte-sac) 
avec 4 roues pivotantes.

Event d’explosion
La membrane de décharge 
est fixée à l’arrière du 
système.

Déflecteur pour un flux 
d’air optimal et une 
optimisation de la durée 
de vie du filtre.

Déflecteur de vent 
pour empêcher le 
tourbillonnement
de la poussière 
séparée.

Pieds réglables en hauteur 
pour le montage d’un bac à 

poussière de 70L ou 148L.

Principe du filtre cyclonique à 
passage continu

CARACTÉRISTIQUES

Conception / surface CJF-A / CJF-V-A:
• Directive sur les machines 2006/42/EC
• Directive ATEX 2014/34/UE
• Directive CEM 2014/30/UE
• Directive 2014/68/EU sur les équipements sous pression
• Directive basse tension 2014/35/EU

• Normes harmonisées : EN 13854, EN 4414, EN 12100, EN 60204-
1, EN ISO 13857
• Autres normes : ISO 3746
Le filtre est fabriqué en tôle d’acier noir de 2 mm. Le caisson de 
filtration entièrement soudée. Surface émaillée par poudrage RAL 
5007/7011.

Remplacement facile du
filtre avec une production
limitée de poussière
S’effectue par un raccord 
baïonnette depuis le haut du 
filtre, partie air propre.  Accès 
par porte avant.
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Autres options :
• Version en plaques d’acier galvanisé à chaud et émaillé pour un 
montage extérieur
• Connexions miroir sur l’entrée/sortie
• Sortie dans le couvercle supérieur
• Remplacement du filtre du côté de l’unité
• Porte-sac pour bac à poussière 70L
• Bac à poussière 148L avec support de sac*
• Chambre à soupape rotative ATEX 
•  Sortie de matériau homologuée ATEX pour sac en vrac ou

conteneur basculant
• Séparateur d’eau ½”- avec manomètre et réducteur de pression
• Caisson ferméa pour sac ou tirroir coulissant, avec protection 
contre les explosions et suspension du sac à l’intérieur de 
l’armoire pour la manutention avec un chariot élévateur 
• Capteur de rupture pour le membrane d’explosion
• En cas de besoin de décharge à l’intérieur, nous nous référons 
au filtre cyclonique type ACF-A-HO

* Note : La hauteur de l’unité est augmentée de 330mm

FILTRE
Filtres : Cartouche filtrante ø325mm. Longueur: 660/1320mm
Contrôle filtre : 
• Régulateur de pression différentielle de type ECO-S avec post-
nettoyage automatique. 230V AC (constant)
• Air comprimé : 5.5 - 6.0 bar air comprimé sec avec tuyau 
pneumatique de 8mm (Qualité de l’air comprimé selon ISO 8473-
1 2.4.1.)
• La pression différentielle est visible sur l’écran 
• Vannes à jet de 1” intégrées dans le réservoir de pression au-
dessus du filtre.
Changement du filtre : Standard sur le côté
Matériaux filtre :

Standard Matériaux Utilisé pour

G113 Polyester avec 
revêtement
PFPT, antistatique

Particules chargées 
de statique ou 
hygroscopiques

Autres

G116A Polyester avec 
membrane en
téflon, antistatique

Poussières plus fines 
sous charge statique

Les filtres répondent aux exigences du degré d’extraction pour la classe de poussière M selon 
la norme DIN EN 60335-2-69 Annexe AA (degré d’extraction > 99,9%).

Filtre type CJF-A (max 5,000Pa) / CJF-V-A (max. 40,000Pa) pour zones ATEX : 21/22 / 21/21

Type N° d’article 
ATEX 21/22

N° d’article
ATEX 21/21

Δ P 
début/f in3)

[Pa]

Nb
cartouches
filtrantes

Nb vannes 
jet

G113
surface 
f iltrante
[m²]

Air
comprimé
[L/min.]

Nb bac à
poussière
(stand.)
[L]

Nb bac à
poussière
(option 4))
[L]

Poids
[kg]

CJF-A 13 10 430 000 10 430 500 200/2000 1 1) 1 13 30 1x70 1x148 140

CJF-A 26 10 431 000 10 431 500 200/2000 1 2) 1 26 30 1x70 1x148 170

CJF-A 52 10 432 000 10 432 500 200/2000 2 2) 2 52 30 1x70 1x148 210

CJF-A 13 10 430 200 10 430 700 200/2000 1 1) 1 13 30 1x70 1x148 140

CJF-A 26 10 431 200 10 431 700 200/2000 1 2) 1 26 30 1x70 1x148 170

CJF-A 52 10 432 200 10 432 700 200/2000 2 2) 2 52 30 1x70 1x148 210

1) Cartouche filtrante ø325 x 660mm/ø13.5mm, 
13m², G113 (08 128 900)
2) Cartouche filtrante ø325 x 1320mm/ø13.5mm, 
26m², G113 (08 129 400)
3) Perte de charge indiquée sur la cartouche 
filtrante
4) Veuillez noter que la hauteur de l’unité est 
augmentée de 330 mm.

Connexion à l’écluse d’air

Ecluse rotatitve

Raccordement du registre coulissant

Registre coulissant

Tuyau intermédiaire

Registre coulissant

(épaisseur : 4mm)

Filtre cyclonique type CJF

Bride du système ø400mm

� 400

� 520

� 468

22,5°

45°

� 10,5

16 stk 

Connexion au sac en vrac, y
compris l’entrée d’air faux, ou
tuyau de descente pour le
conteneur spécifique du client
sans entré d’air faux

Accrochage d’un sac en vrac 
ou insertion d’un conteneur 
personnalisé

Hauteur libre sous la sortie
vers le sac en vrac/le 
conteneur spécifique du 
client :
1150mm

EVENT D’EXPLOSION

Type Event +0,2 bar
[mm]

Nb event
Max 5000Pa

Nb event
Max 50000Pa Placement

CJF-A / CJF-V-A 13 490 x 590 1 1 à l ’arrière

CJF-A / CJF-V-A 26 490 x 590 1 1 à l ’arrière

CJF-A / CJF-V-A 52 653 x 653 1 1 à l ’arrière

Membrane : AISI 304
Régulateur de pression : +0,2 bar
• La zone est calculée pour l’unité individuelle pour Kst = 300bar 
m/sec et Pmax = 10bar.
• L’event d’explosion est conçu en une pièce, ce qui permet une 
conception légère et donc une ouverture rapide. Spécialement 
conçue pour la décharge des explosions de poussières il offre 
une garantie fiable, puisqu’il décharge à un stade précoce.
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Filtre cyclonique 
ACF-A / -T-A / -V-A / -T-V-A / -HO
Unité à énergie optimisée pour les filtrations 
importantes ATEX 21/22 et 21/21

Avantages : 
· unité de filtration est livrée entièrement assemblée, montée et connectée 
· débit d’air : ACF-A/ACF-TA : jusqu’à 40.000m³/h - ACF-VA/ACF-TVA : 
jusqu’à 20.000m³/h
· équipé d’un filtre à air comprimé et d’une membrane antidéflagrante
· tiroir à poussière réglable Quicklock sur roulettes

Idéal pour : Les tâches de filtration plus importantes telles que les 
poussières mélange de poudres, la poussière d’aluminium et la 
poussière de bois

Principe de fonctionnement :
- L’air sale entre dans l’unité par une entrée tangentielle située 
dans la partie supérieure de la chambre d’air brut. Le flux 
descendant et la pré-séparation par effet cyclonique sont ainsi 
assurés, ce qui contribue à réduire la charge sur le filtre lui-même.
- L’air est filtré par une cartouche filtrante placée verticalement 
avec un noyau filtrant interne, ce qui optimise l’effet de nettoyage.
- Le décolmatage est contrôlé par pression différentielle 
des cartouches filtrantes, par un système d’air comprimé 
intégré, avec postnettoyage automatique pour une 
régénération optimale des cartouches filtrantes.
- L’air propre est évacué par un raccord situé sur le côté (ACF-A 
/ -V-A / -A-HO) ou sur le dessus (ACF-T-A / -T-V-A) de l’appareil.
- La poussière est collectée dans le bac à poussière situé dans 
le bas de l’appareil. Système de bac à poussière à réglage 
rapide Quiclock , suspendu à la bride du système ø400mm.
- La membrane antidéflagrante est placée à l’arrière de 
l’appareil, où elle est soumise à une usure minimale.

Maintenance
Le réservoir et le système 
automatique sont 
encastrés dans la partie 
supérieure/avant du 
système

Bac à poussière
Le fond du cône est fini
avec une bride de ø400mm.
Bac à poussière standard 
de 70L (sans porte-sac) 
avec 4 roues pivotantes.

Remplacement facile du
filtre avec une production
limitée de poussière
S’effectue par un raccord 
baïonnette depuis le haut du 
filtre, partie air propre. Accès 
par porte avant.

CARACTÉRISTIQUES

Conception / surface ACF-A / -T-A / -V-A / -T-V-A / -A-HO / -T-A-HO :
• Directive sur les machines 2006/42/CE
• Directive ATEX 2014/34/UE
• Directive CEM 2014/30/UE
• Directive 2014/68/EU sur les équipements sous pression
• Directive basse tension 2014/35/EU

• Normes harmonisées : EN 13854, EN 4414, EN 12100, EN 60204-
1, EN ISO 13857
• Autres normes : ISO 3746
Le filtre est fabriqué en tôle d’acier noir de 2 mm. Le caisson de 
filtration entièrement soudée. Surface émaillée par poudrage RAL 
5007/7011.Surface émaillée par poudrage RAL 5007/7011.

Event d’explosion
La membrane de décharge 
est fixée à l’arrière du 
système.
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Autres options :
• Version en plaques d’acier galvanisé à chaud et émaillé
pour un montage extérieur
• Connexions miroir sur l’entrée/sortie
• Sortie dans le couvercle supérieur (pour ACF-T-A / -T-VA
/ -T-A-HO)
• Ventilateurs Gram pour ACF-T-A ou couvercle pour
montage d’un autre ventilateur (pas de produit Gram)
• Porte-sac pour bac à poussière 72L/67
• Bac à poussière 150L/145L avec support de sac*
• Ecluse d’air ATEX

• Sortie de matériau homologuée ATEX pour sac en vrac ou
conteneur basculant
• Séparateur d’eau ½” avec manomètre et réducteur de
pression
• Caisson fermé pour sac en vrac ou tirroir coulissant, avec 
protection contre les explosions et suspension du sac à l’intérieur 
de l’armoire pour la manutention avec un chariot élévateur 
• Capteur de rupture pour membrane d’explosion
• Soupape de décharge Hoerbiger pour type HO
* Note : La hauteur de l’unité est augmentée de 330mm

FILTRE
Filtres : Cartouche filtrante ø325mm. Longueur: 660/1320mm
Contrôle filtre : 
• Contrôle de la pression différentielle type BA avec post-
nettoyage automatique. 230V AC (constant)
• Air comprimé : 5,5 - 6,0 bar d’air comprimé sec par accouplement 
CEJN, avec raccord flexible ø10 mm 
• La pression différentielle est visible sur l’afficheur numérique, 
placé sur la face avant
• Vannes à jet de 1” connectées au réservoir de pression au-
dessus du filtre 
Changement du filtre : Remplacement facile de la cartouche par 
la porte avant
Matériaux filtre :

Les filtres répondent aux exigences du degré d’extraction pour la classe de poussière M selon 
la norme DIN EN 60335-2-69 Annexe AA (degré d’extraction > 99,9%).

Standard Matériaux Utilisé pour

G113 Polyester avec 
revêtement
PFPT, antistatique

Particules chargées 
de statique ou 
hygroscopiques

Autres

G116A Polyester avec 
membrane en
téflon, antistatique

Poussières plus fines 
sous charge statique

EVENT D’EXPLOSION

Valve Hörbiger N° d’article

266 EVN 2.0 10 223 010

320 EVN 2.0 10 223 060

420 EVN 2.0 10 223 110

480 EVN 2.0 10 223 210

565 EVN 2.0 10 223 310

645 EVN 2.0 10 223 410

735 EVN 2.0 10 223 460

Membrane : AISI 304
Bride galvanisée
Régulateur de pression : +0,2 bar
• La zone est calculée pour l’unité individuelle pour Kst = 300bar 
m/sec et Pmax = 10bar.
• L’event d’explosion est conçu en une pièce, ce qui permet une 
conception légère et donc une ouverture rapide. Spécialement 
conçue pour la décharge des explosions de poussières il offre 
une garantie fiable, puisqu’il décharge à un stade précoce.

Filtre cyclonique type ACF

Version ouverte ou fermée 
pour la suspension d'un sac 
en vrac ou l'insertion d'un 
conteneur spécifique au 
client.

Hauteur libre sous la sortie 
vers le sac en vrac/le 
conteneur spécifique du 
client :
1150mm

Raccordement du registre coulissant

Registre coulissant

Connexion à l'écluse d'air

Tuyau              intermédiaire  

Ecluse d'air

Registre coulissant

Connexion au sac en vrac, 
y compris l'entrée d'air faux, 
ou tuyau de descente pour 
le conteneur spécifique du 
client, sans entrée d'air 
faux.

Bride du système ø400mm 
(Epaisseur: 4mm)

Extension des pieds

Brides de montage et vannes Hörbiger pour filtre cyclonique type ACF-A-HO / ACF-T-A-HO

Valve Hörbiger N° d’article

266 EVN 2.0 10 224 010

320 EVN 2.0 10 224 060

420 EVN 2.0 10 224 110

480 EVN 2.0 10 224 210

565 EVN 2.0 10 224 310

645 EVN 2.0 10 224 410

735 EVN 2.0 10 224 460
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Principe de flux avec ventilateur 
intégré

Principe de flux sans ventilateur 
intégré

La connexion d’entrée 
tangentielle assure un flux 
descendant

Caillebotis de maintenance 
(uniquement pour les 
grandes unités)

Déflecteur pour un flux 
d’air optimal et une 
optimisation de la durée
de vie du filtre

Déflecteur de vent pour
empêcher le tourbillonnement 
de la poussière séparée

La connexion d’entrée 
tangentielle assure un flux 
descendant

Caillebotis de maintenance 
(uniquement pour les 
grandes unités)

Déflecteur pour un flux 
d’air optimal et une 
optimisation de la durée
de vie du filtre

Déflecteur de vent pour
empêcher le tourbillonnement 
de la poussière séparée
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1) Cartouche filtrante ø325 x 660mm/ø13.5mm, 
13m², G102 (08 128 100)
2) Perte de charge indiquée sur la cartouche 
filtrante
3) Veuillez noter que la hauteur de l’unité est 
augmentée de 330 mm
4) Unité livrée sans caillebotis/avec déflecteur de 
vent

Filtre type ACF-V-A (max. 40.000Pa) ATEX : 21/22 / 21/21

Type N° d’article 
ATEX 21/22

N° d’article
ATEX 21/21

Δ P 
début/f in3)

[Pa]

Nb
cartouches
filtrantes

Nb vannes 
jet

G113
surface 
f iltrante
[m²]

Air
comprimé
[L/min.]

Nb bac à
poussière
(stand.)
[L]

Nb bac à
poussière
(option 4))
[L]

Poids
[kg]

ACF-V-A 52 H 4) 10 420 130 10 420 140 200/2000 2 1) 2 52 30 1x67 1x145 340

ACF-V-A 78 H 10 420 230 10 420 240 200/2000 3 1) 3 78 30 1x67 1x145 340

ACF-V-A 104 H 10 420 330 10 420 340 200/2000 4 1) 4 104 30 1x67 1x145 420

ACF-V-A 130 H 10 420 480 10 420 440 200/2000 5 1) 5 130 30 1x67 1x145 500

Filtre type ACF-T-V-A (max. 40.000Pa) ATEX : 21/22 / 21/21

Type N° d’article 
ATEX 21/22

N° d’article
ATEX 21/21

Δ P 
début/f in3)

[Pa]

Nb
cartouches
filtrantes

Nb vannes 
jet

G113
surface 
f iltrante
[m²]

Air
comprimé
[L/min.]

Nb bac à
poussière
(stand.)
[L]

Nb bac à
poussière
(option 4))
[L]

Poids
[kg]

ACF-T-V-A 52 H 4) 10 420 145 10 420 145 200/2000 2 1) 2 52 30 1x67 1x145 340

ACF-T-V-A 78 H 10 420 145 10 421 245 200/2000 3 1) 3 78 30 1x67 1x145 340

ACF-T-V-A 104 H 10 420 145 10 421 345 200/2000 4 1) 4 104 30 1x67 1x145 420

ACF-T-V-A 130 H 10 420 145 10 421 450 200/2000 5 1) 5 130 30 1x67 1x145 500

Filtre type ACF-A-HO (max. 5.000Pa) ATEX : 21/22 / 21/21

Type N° d’article 
ATEX 21/22

N° d’article
ATEX 21/21

Δ P 
début/f in3)

[Pa]

Nb
cartouches
filtrantes

Nb vannes 
jet

G113
surface 
f iltrante
[m²]

Air
comprimé
[L/min.]

Nb bac à
poussière
(stand.)
[L]

Nb bac à
poussière
(option 4))
[L]

Poids
[kg]

ACF-A-HO 39 5) 10 422 010 10 422 020 200/2000 3 1) 3 39 30 1x72 1x150 332

ACF-A-HO 52 5) 10 422 060 10 422 070 200/2000 4 1) 4 52 30 1x72 1x150 352

ACF-A-HO 52 H 5) 10 422 110 10 422 120 200/2000 2 2) 2 52 30 1x72 1x150 308

ACF-A-HO 78 H 10 422 210 10 422 220 200/2000 3 2) 3 78 30 1x72 1x150 400

ACF-A-HO 104 H 10 422 310 10 422 320 200/2000 4 2) 4 104 30 1x72 1x150 474

ACF-A-HO 130 H 10 422 410 10 422 420 200/2000 5 2) 5 130 30 1x72 1x150 561

ACF-A-HO 182 H 10 422 460 10 422 470 200/2000 7 2) 7 182 30 1x72 1x150 746

ACF-A-HO 234 H 10 422 510 10 422 520 200/2000 9 2) 9 234 30 1x72 1x150 859

Filtre type ACF-T-A-HO (max. 5.000Pa) ATEX : 21/22 / 21/21

Type N° d’article 
ATEX 21/22

N° d’article
ATEX 21/21

Δ P 
début/f in3)

[Pa]

Nb
cartouches
filtrantes

Nb vannes 
jet

G113
surface 
f iltrante
[m²]

Air
comprimé
[L/min.]

Nb bac à
poussière
(stand.)
[L]

Nb bac à
poussière
(option 4))
[L]

Poids
[kg]

ACF-T-A-HO 39 5) 10 423 050 10 423 060 200/2000 3 1) 3 39 30 1x72 1x150 323
ACF-T-A-HO 52 5) 10 423 100 10 423 110 200/2000 4 1) 4 52 30 1x72 1x150 356

ACF-T-A-HO 52 H 5) 10 423 150 10 423 160 200/2000 2 2) 2 52 30 1x72 1x150 312

ACF-T-A-HO 78 H 10 423 250 10 423 260 200/2000 3 2) 3 78 30 1x72 1x150 406

ACF-T-A-HO 104 H 10 423 350 10 423 360 200/2000 4 2) 4 104 30 1x72 1x150 474

ACF-T-A-HO 130 H 10 423 455 10 423 465 200/2000 5 2) 5 130 30 1x72 1x150 541

ACF-T-A-HO 182 H 10 423 500 10 423 510 200/2000 7 2) 7 182 30 1x72 1x150 722

ACF-T-A-HO 234 H 10 423 550 10 423 560 200/2000 9 2) 9 234 30 1x72 1x150 936

1) Cartouche filtrante ø325 x 660mm/ø13.5mm, 13m², 
G102 (08 128 100)
2) Cartouche filtrante ø325 x 1320mm/ø13.5mm, 26m², 
G102 (08 129 000)
3) Perte de charge indiquée sur la cartouche filtrante
4) Veuillez noter que la hauteur de l’unité est augmentée 
de 330 mm.
5) Unité livrée sans caillebotis/avec déflecteur de vent
6) Indiqué hors bride et vanne.
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Filtre

OUF
Filtre à brouillard d’huile par système de 
pré-séparation

Avantages : 
· se fixe facilement au mur à l’aide de 2 boulons
· débit d’air : jusqu’à 2.000m³/h
· monté directement sur la machine individuelle, de sorte que les
brouillards d’huile n’atteignent pas le système de tuyauterie central

· minimise les effets dangereux sur la respiration et la peau
· minimise les sols glissants, incendies et le risque que les aérosols de 
brouillard d’huile endommagent l’électronique
· coûts de nettoyage, de maintenance sont réduits et de consommation réduits

Idéal pour : les machines de traitement de lubrifiants réfrigérants

Principe de fonctionnement :
- L’air de processus max. +35°C est amené par le raccord 
d’entrée tangentiel, ce qui contribue à l’effet cyclonique
- L’air est filtré par un filtre à pores lavables.
- L’huile est recueillie dans le fond, d’où elle peut être 
renvoyée vers la machine ou évacuée par le robinet 
de purge monté. Le bac à huile est suspendu dans un 
raccord à baïonnette.
- L’air filtré est évacué par le raccord de sortie situé en 
haut pour être raccordé à la tuyauterie

Après la séparation des brouillards d’huile par OUF, l’air 
doit être filtré par un filtre à brouillard d’huile à plusieurs 
étages, par ex. de type OUK, afin de répondre aux 
exigences en matière d’émission de brouillard d’huile.

Principe de flux
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CARACTÉRISTIQUES

Conception / surface :
• Le caisson filtrant est fabriqué en tôle d’acier noir de 1,5 mm
• Surface émaillée par poudrage RAL 5007/7011 structure. 

OUF

Type N° d’article
Connexion
Entrée/sortie
[mm]

Δ P 
début/f in2) [Pa]

Capacité
max.
[m³/h]

OUF 80 2) 04 321 000 ø80 500/800 300

OUF 100 3) 04 322 000 ø100 500/800 500

OUF 125 4) 04 323 000 ø125 500/800 800

OUF 160 5) 04 324 000 ø160 500/800 1200

OUF 200 6) 04 325 000 ø200 500/800 2000

1) Perte de charge indiquée sur le filtre
2) Filtre à pores 35 pour OUF 80, 370x160mm (08 135 500)
3) Filtre à pores 35 pour OUF 100, 450x210mm (08 135 600)
4) Filtre à pores 35 pour OUF 125, 530x280mm (08 135 700)
5) Filtre à pores 35 pour OUF 160, 640x390mm (08 135 800)
6) Filtre à pores 35 pour OUF 200, 755x505mm (08 135 900)
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4.OUF2
Gram Clean Air A/S
www.GramCleanAir.com

FILTRE A BROUILLARD D'HUILE TYPE OUF

Type N° d'article A B C D E
OUF  80 04 321 000 ø80 ø265 354 90 35
OUF 100 04 322 000 ø100 ø315 403 98 34
OUF 125 04 323 000 ø125 ø412 478 113 34
OUF 160 04 324 000 ø160 ø514 583 128 33
OUF 200 04 325 000 ø200 ø611 689 147 35

Longueur fixation murale/distance entre trous: 400/360mm

Filtre à brouillard d'huile type OUF 80 - 200:

Traduction

Tableau de quotes

Type A B C D E

OUF 80 ø80 ø265 354 90 35

OUF 100 ø100 ø315 403 98 34

OUF 125 ø125 ø412 478 113 34

OUF 160 ø160 ø514 583 128 33

OUF 200 ø200 ø611 689 147 35

Longueur fixation murale/distance entre trous: 400/360mm
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Filtre

OUK
Filtre à brouillard d’huile à plusieurs étages

Avantages : 
· peut être utilisé comme unité centrale de filtration pour plusieurs machines
· débit d’air : jusqu’à 16.000m³/h
· s’utilise couplé au préséparateur OUF
· placé sur le sol avec les pieds de 400mm inclus ou monté sur le mur 
avec les fixations Flex

Idéal pour : séparer les aérosols de brouillard d’huile dans l’air de 
traitement des centres d’usinage où des lubrifiants réfrigérants

Principe de fonctionnement :
- L’air de process max. +25°C est introduit par le raccord 
d’entrée situé en bas sur le côté du OUK.
• La séparation se fait en 3 étapes :
1. Réduction de la vitesse
2. Pré-séparation dans un filtre à graisse lavable (filtre à pores 35)
3. Filtration fine dans le filtre compact F9
• Option pour le filtre HEPA (H13) - étape de filtration 4
• L’huile séparée est recueillie dans le fond de OUK. Le
fond est équipé d’un robinet de purge.
• L’air propre est évacué par le raccord de sortie situé sur le dessus.

Lors de la filtration du brouillard d’huile, l’émission est 
normalement < 1mg/m³, dans le respect des limites 
d’émission pour les aérosols de brouillard d’huile 
stipulées dans l’ordonnance exécutive n° 1734 (2015) de 
l’Agence danoise.

Principe de flux OUK

Crampons
L’entrée d’air sur le filtre 
est montée en standard 
à gauche, mais peut 
facilement être déplacée 
à droite. 

Changement de filtre
Les filtres peuvent être 
remplacés par la porte 
avant

Manomètre
Manomètre différentiel 
miniature pour la 
surveillance des filtres; peut 
être intégré dans la porte 
avant.

Robinet de purge
L’huile filtrée est évacuée 
par le robinet de purge.

CARACTÉRISTIQUES

Conception / surface :
• Le caisson filtrant est fabriqué en tôle d’acier noir de 1,5 mm
• Surface émaillée par poudrage RAL 5007/7011 structure

Autres options :
• Version en tôles d’acier galvanisées à chaud et émaillées pour un 
montage extérieur
• Dessus avec grille de sortie sans raccordement (04 342 158), 
uniquement pour OUK 4000
• Préparation de l’unité pour les lubrifiants réfrigérants contenant 
de l’acide borique (joints et joints de filtre changés)(08 291 705)
• Module ventilateur M7 pour montage sur OUK 4000
• Raccordement de la sortie vers l’air libre sur le module ventilateur

Principe de flux OUK avec filtre 
HEPA
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FILTRE
Contrôle filtre : 
• La perte de charge sur les filtres doit être surveillée en 
permanence pour les remplacer à temps.
• Pour cela, le manomètre à pression différentielle Minihelic peut 
être monté dans la porte avant ou la protection du filtre de type 
L1.
Matériaux filtre :

Standard Matériaux Efficacité de filtration

Pré-séparation dans le
filtre à graisse (filtre
étape 2)

Filtre à pores 35 en 
mousse de
polyuréthane à cellules 
ouvertes
(lavable) monté dans un 
cadre en
aluminium 
495x495x50mm

Jusqu’à 85%

Filtration fine dans un
filtre compact* (filtre
étape 3)

Matériau filtrant 
synthétique/
polypropylène 
monté dans un 
cadre en plastique 
592x592x290mm avec 
grille de protection 
contre la rupture du 
côté air propre

> 95% correspondant à 
la classe de filtre F9
selon DS EN779
-
ePM1 85% selon ISO 
16890

Filtration fine par filtre
HEPA-absolute (filter
étape 4)

HS-Mikro SFV
High Effeciency 
Particular Air filtre,
micro-filtre (fibre de 
verre) monté
dans un cadre 
métallique
610x610x292mm

> 99,95% 
correspondant à la 
classe de filtre
H13 selon DS EN1822

Filtre à pores 35

Si l’huile ou le réfrigérant lubrifiant contient de l’acide borique, le filtre fin doit être monté 
dans un cadre en acier galvanisé! Les joints et les garnitures doivent également être changés 
(08 291 705).

Filtre compact F9

Filtre HEPA

OUK 4000M7 avec manomètre différentiel 
Minihelic intégré et module de ventilation VE 
3900M7

OUK 12000 avec surveillance par thermomètre 
à pression différentielle Minihelic

Module de ventilation VL 1150M7 dans un 
caisson d’insonorisation avec filtre HEPA et 
manomètre à pression différentielle Minihelic

OUK

Type N° d’article
Δ P 
début/f in1)

[Pa]

Surface 
f iltrante 
[m²]

Capacité
max.
[m³/h]

Nb  2)

pré-f iltre
Nb f iltre 3) 
f in F9 

Nb 
manomètre

Nb f iltre 
absolu 
(HEPA/
H13) 5)

Poids
[kg]

OUK 4000M7 04 345 000 900/1200 19 4000 2 1 - - 86

OUK 4000M7 04 345 010 900/1200 19 4000 2 1 1 - 86

OUK 4000M7 04 345 800 1100/1500 19 4000 2 1 - 1 123

OUK 4000M7 04 345 810 1100/1500 19 4000 2 1 2 1 123

OUK 8000 04 346 050 900/1200 38 8000 4 2 1 - 183

OUK 8000 04 346 850 1100/1500 38 8000 4 2 2 2 280

OUK 12000 04 347 050 900/1200 57 12000 6 3 1 - 252

OUK 12000 04 347 850 1100/1500 57 12000 6 3 2 3 390

OUK 16000 04 349 050 900/1200 77 16000 6 4 1 - 342

OUK 16000 04 349 850 1100/1500 77 16000 6 4 2 4 500

1) Perte de charge indiquée sur le filtre.
2) Filtre à pores 35 dans cadre en aluminium, 
495x495x50mm (08 178 000)
3) Filtre compact F9 dans cadre en plastique, 
592x592x292mm (08 291 550)
4) Manomètre à pression différentielle Minihelic 
0-1kPa (09 500 200)
5) Filtre absolu dans cadre en métal, HEPA/H13, 
610x610x292mm (08 177 900)
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Séparateur de brouillard d’huile

OUPC 500-1010
Filtre compact à plusieurs étages

Avantages : 
· 4 niveaux de séparation du filtre garantissant une utilisation polyvalente
· débit d’air : 500/510 : jusqu’à 500m³/h - 1000/1010 : jusqu’à 1.000m³/h
· Séparation min. 99,95 % de toutes les particules du lubrifiant
· solution compacte et peu encombrante
· ventilateur intégré, la tuyauterie du côté de l’air propre est également 
économisée

Idéal pour : le refroidissement des lubrifiants, à installer directement sur 
les centres d’usinage ; et la filtration des brouillards d’huile, des brouillards 
d’émulsion, des quantités minimales de lubrifiant et des fumées d’huile

Principe de fonctionnement :
- L’air pollué est conduit à l’extrémité du séparateur vers 
la chambre de pré-séparation pour la distribution et la 
densification de l’air. Les particules accumulées sont dirigées 
vers le filtre à pores lavables PPi35 qui sépare la poussière et 
le liquide avec une efficacité jusqu’à 50 % supérieure à celle 
du filtre alu-graisse.
- L’air est filtré finement dans une cartouche filtrante G104A 
en micro-verre, permettant au liquide de s’écouler. Degré de 
filtration > 99% des particules supérieures à 0,1μm.
- Sous les 2 premiers étages de filtration se trouve un réservoir 
de fluide avec un robinet de purge ½” pouvant être connecté 
pour le retour à la machine de traitement par siphon.
- Le dernier étage de filtration est un filtre HEPA H13 qui 
assure l’élimination de >99,95% des particules de fumée 
jusqu’à 0,1μm, avant que l’air ne soit recyclé par une grille à 
large maille. 
- Le filtre HEPA est placé après le module de ventilation et 
fonctionne comme un silencieux efficace.

Principe de flux

Module d’entrée avec 
préfiltre
Le placement du 
préséparateur et du filtre 
à pores dans le module 
d’entrée à charnière assure 
un service rapide.

Sortie par le robinet 
OUPC 500 - 1000 avec 
raccord pour l’entrée et 
la sortie pour l’utilisation 
d’un ventilateur externe.

Contrôle de la pression 
différentielle
Chacun des étages du filtre
primaire est équipé d’un 
manomètre de pression 
différentielle permettant de
surveiller les pertes de
pression individuelles pour
optimiser le service du filtre.

Air purifié par des grilles
L’air filtré est renvoyé dans 
la pièce par un filtre HEPA
facilement accessible.

CARACTÉRISTIQUES

4. étage filtre: HEPA H13
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2. étage filtre:
Filtre à pores

3. étage filtre: Cartouche DING 104A

1. étage filtre:
Pré-séparateur

Réservoir de fluide avec 

Conception / surface :
• Directive sur les machines 2006/42/UE
• Directive CEM 2014/30/UE
• Directive sur la basse tension 2014/35/UE
• Standards harmonisés: EN 13854, EN 4414, EN 12100, EN 60204-

1, EN ISO 13857
• Autres standards: ISO 3746
Le caisson filtrant est fabriqué en tôle d’acier noir de 2 mm
Surface émaillée par poudrage RAL 7042/7011 structure
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Autres options :
• Siphon pour robinet de purge
• Raccord de sortie horizontal à l’extrémité au lieu de la grille de 
sortie sans raccord (uniquement OUPC 510 et 1010)
• Protection du moteur par aimant intégré pour le raccordement 
d’un démarrage/arrêt télécommandé.

FILTRE
Contrôle filtre : 
• La perte de charge sur les filtres doit être surveillée en 
permanence pour les remplacer à temps.
Pour cela, manomètre à pression différentielle Minihelic est 
monté sur la face avant de l’OUPC.
Matériaux filtre :

GRAPHIQUES PERFORMANCES
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Standard Matériaux Efficacité de filtration

Pré-séparation dans le
filtre à graisse 

Filtre à pores 35 en 
mousse de
polyuréthane à cellules 
ouvertes
(lavable)

Séparation normale 
jusqu’à 30% des
particules

Filtration fine dans un
filtre à cartouche 
autodrainant

Filtre à cartouche 
ø325mm,
longueur 330/660mm, 
G104A
polyester/fibre de verre

Séparation de plus de 
99% des particules
supérieures à 0,1μm

Filtration fine dans filtre
HEPA-absolu

HS-Mikro SFV
High Effeciency 
Particular Air
filtre, microfiltre (fibre 
de verre)
monté dans un cadre 
métallique

> 99,95% égal à la classe 
de filtre H13 selon
DS EN1822

Séparateur de brouillard d’huile type OUPC 500 / 1000

Type N° d’article
Surface 
f iltrante 
[m²]

Capacité
max.
[m³/h]

Nb  2)

pré-f iltre
Nb de 
cartouche 

Nb 
manomètre

Nb f iltre 
absolu 
(HEPA/
H13) 5)

Poids
[kg]

OUPC 500 04 350 250 4 500 1 1 2) 3 1 5) 105

OUPC 1000 04 351 250 8 1000 1 1 3) 3 1 6) 155

Séparateur de brouillard d’huile type OUPC 510 / 1010 avec ventilateur

Type N° d’article Ventilareur
Surface 
f iltrante 
[m²]

Capacité
max.
[m³/h]

Nb  2)

pré-f iltre
Nb de 
cartouche 

Nb 
manomètre

Nb f iltre 
absolu 
(HEPA/
H13) 5)

Poids
[kg]

Bruit
[dB(A)]

OUPC 510 04 350 000 VL 750 4 500 1 1 2) 3 1 5) 145 76

OUPC 1010 04 351 000 VL 1100 8 1000 1 1 3) 3 1 6) 200 75

Filtre à pores PPi35 
(lavable max 110°)

Cartouches auto-
drainantes

(durée de vie 2000-6000h)
Filtre HEPA H13

1) Filtre à pores PPi35, 1x2m (08 179 800)
2) Cartouche DIN ø325x330mm, G104A (08 139 500)
3) Cartouche DIN ø325x660mm, G104A (08 139 510)
4) 1 manomètre à pression différentielle Minihelic 0-3kPa 
(09 500 000) et 2 manomètres à pression différentielle 
Minihelic 0-0.5kPa (09 500 100)
5) Filtre absolu dans un cadre MDF, HEPA/H13, 
457x457x78mm (08 176 050)
6) Filtre absolu dans un cadre MDF, HEPA/H13, 
457x457x292mm (08 176 075)

DONNÉES DE CONSOMMATION

OUPC avec ventilateur intégré

Type Ventilateur Volt [V] [rpm.] [kW]
Courant 
nominal
(Amp)

Courant 
démarrage
[IL/IN]

OUPC 510 VL 750-OUPC-C2 3x400 2-pole 0.75 • •

OUPC 1010 VL 1100-OUPC-C2 3x400 2-pole 1.10 • •

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

%Pa
Fan VL 1100-C2

Vacuum (Pt)

Vacuum (Pd)

Bruit ventilateur (LAeq [dB])

 (%)

LAeq 
[dB]

Fan VL 1100-C2

Ventilateur :
L’unité est équipée en haut d’un ventilateur de type VR, 3x400 
VAC, 50Hz, 2 pôles. Le type de ventilateur est équipé d’une roue de 
ventilateur fermée et de pales droites autonettoyantes courbées vers 
l’arrière, équilibrées statiquement/dynamiquement selon ISO 14694 
(BV3 G 6,3).
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Séparateur de brouillard d’huile

OUPC 2000 - 4040
Tour compacte à plusieurs étages

Avantages : 
· 4 étages de filtration pour une solution de filtration optimale
· débit d’air : 2000/2020 : jusqu’à 2.000m³/h - 4000/4040 : jusqu’à 4.000m³/h
· Séparation min. 99,95 % de toutes les particules du lubrifiant
· solution compacte et peu encombrante
· unité polyvalente à faibles coûts d’exploitation

Idéal pour : la filtration des brouillards d’huile, des brouillards d’émulsion, 
des quantités minimales de lubrifiant et des fumées d’huile

Principe de flux

Module d’entrée avec 
préfiltre
Entretien rapide et 
pratique grâce à l’accès en 
porte avant.

Ventilateur intégré
Dans une enceinte 
acoustique avec porte de 
service.

Contrôle de la pression 
différentielle
Chacun des étages du filtre
primaire est équipé d’un 
manomètre de pression 
différentielle permettant de
surveiller les pertes de
pression individuelles pour
optimiser le service du filtre.

Cartouches DIN
Le filtre en micro-
verre G104A se monte 
facilement par le haut.

CARACTÉRISTIQUES

Conception / surface :
• Directive sur les machines 2006/42/UE
• Directive CEM 2014/30/UE
• Directive sur la basse tension 2014/35/UE
• Standards harmonisés: EN 13854, EN 4414, EN 12100, EN 60204-

1, EN ISO 13857
• Autres standards: ISO 3746
Le caisson filtrant est fabriqué en tôle d’acier noir de 2 mm
Surface émaillée par poudrage RAL 7042/7011 structure

Principe de fonctionnement :
- L’air pollué est conduit à l’extrémité du séparateur vers 
la chambre de pré-séparation pour la distribution et la 
densification de l’air. Les particules accumulées sont dirigées 
vers le filtre à pores lavables PPi35 qui sépare la poussière et 
le liquide avec une efficacité jusqu’à 50 % supérieure à celle 
du filtre alu-graisse.
- L’air est filtré finement dans une cartouche filtrante G104A 
en micro-verre, permettant au liquide de s’écouler. Degré de 
filtration > 99% des particules supérieures à 0,1μm.
- Sous les 2 premiers étages de filtration se trouve un réservoir 
de fluide avec un robinet de purge ½” pouvant être connecté 
pour le retour à la machine de traitement par siphon.
- Le dernier étage de filtration est un filtre HEPA H13 qui assure 
l’élimination de >99,95% des particules de fumée jusqu’à 0,1μm, 
avant que l’air ne soit acheminé vers la sortie d’air propre ou le 
ventilateur (uniquement sur OUPC 2020 et 4040).
- L’OUPC est livré avec un raccord de sortie
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Autres options :
• Siphon pour robinet de purge

FILTRE
Contrôle filtre : 
• La perte de charge sur les filtres doit être surveillée en 
permanence pour les remplacer à temps.
Pour cela, manomètre à pression différentielle Minihelic est 
monté sur la face avant de l’OUPC.
Matériaux filtre :

GRAPHIQUES PERFORMANCES

Standard Matériaux Efficacité de filtration

Pré-séparation dans le
filtre à graisse 

Filtre à pores 35 en 
mousse de
polyuréthane à cellules 
ouvertes
(lavable)

Séparation normale 
jusqu’à 30% des
particules

Filtration fine dans un
filtre à cartouche 
autodrainant

Filtre à cartouche 
ø325mm,
longueur 330/660mm, 
G104A
polyester/fibre de verre

Séparation de plus de 
99% des particules
supérieures à 0,1μm

Filtration fine dans filtre
HEPA-absolu

HS-Mikro SFV
High Effeciency 
Particular Air
filtre, microfiltre (fibre 
de verre)
monté dans un cadre 
métallique

> 99,95% égal à la classe 
de filtre H13 selon
DS EN1822

Séparateur de brouillard d’huile type OUPC 2000 / 4000

Type N° d’article
Surface 
f iltrante 
[m²]

Capacité
max.
[m³/h]

Nb  2)

pré-f iltre
Nb de 
cartouche 

Nb 
manomètre

Nb f iltre 
absolu 
(HEPA/
H13) 5)

Poids
[kg]

OUPC 2000 04 352 250 16 2000 1 2 3 1 4) 240

OUPC 4000 04 353 250 32 4000 1 4 3 1 5) 240

Séparateur de brouillard d’huile type OUPC 2020 / 4040 avec ventilateur

Type N° d’article Ventilareur
Surface 
f iltrante 
[m²]

Capacité
max.
[m³/h]

Nb  2)

pré-f iltre
Nb de 
cartouche 

Nb 
manomètre

Nb f iltre 
absolu 
(HEPA/
H13) 5)

Poids
[kg]

Bruit
[dB(A)]

OUPC 2020 04 352 000 VR 3000 16 2000 1 2 3 1 4) 395 74

OUPC 4040 04 353 000 VR 5500 32 4000 1 4 3 1 5) 415 76

Filtre à pores PPi35 
(lavable max 110°)

Cartouches auto-
drainantes

(durée de vie 2000-6000h)
Filtre HEPA H13

1) Filtre à pores PPi35, 1x2m (08 179 800)
3) Cartouche DIN ø325x660mm, G104A (08 139 510)
4) 1 manomètre à pression différentielle Minihelic 0-3kPa 
(09 500 000) et 2 manomètres à pression différentielle 
Minihelic 0-0.5kPa (09 500 100)
5) Filtre absolu dans un cadre MDF, HEPA/H13, 
610x610x292mm (08 177 000)
6) Filtre absolu dans un cadre en métal, HEPA/H13, 
610x610x292mm (08 177 900)

DONNÉES DE CONSOMMATION

OUPC avec ventilateur intégré

Type Ventilateur Volt [V] [rpm.] [kW]
Courant 
nominal
(Amp)

Courant 
démarrage
[IL/IN]

OUPC 2020 VR 3000-OUPC-C2 3x400 2-pole 3.00 • •

OUPC 4040 VR 5500-OUPC-C2 3x400 2-pole 5.50 • •

Ventilateur :
L’unité est équipée en haut d’un ventilateur de type VR, 3x400 
VAC, 50Hz, 2 pôles. Le type de ventilateur est équipé d’une roue de 
ventilateur fermée et de pales droites autonettoyantes courbées vers 
l’arrière, équilibrées statiquement/dynamiquement selon ISO 14694 
(BV3 G 6,3).
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Måling m /h Pt Pd Kilowattd B(A) dB(A)%
16 2063 2655 40 2,71 -3,000 ,00 47,61
17 2063 2655 60 2,71 -3,000 ,00 52,90
18 00 40 0,00 -3,000 ,00# DIVISION/0!
19 00 00 ,000 ,000 ,00# DIVISION/0!
20 00 00 ,00- 3,00 0,00 #DIVISION/0!

åling Skaleringk WY -værdi KWX -værdi v KwO mregnk W
0,00 0

10 ,5 500 05 496,29154
21 ,0 1000 04 603,4954
31 ,5 1500 04 013,6
42 ,0 2000 03 757,60671
52 ,5 2500 03 312,41712
63 ,0 3000 02 553,72657
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DISPONIBILITÉ

RÉACTIVITÉ

SERVICE

Grande disponibilité des produits 

grâce à notre stock de tuyauterie 

et d’accessoires 

« haute pression » basé en France

Livraisons rapides : sous 24 à 48 

heures pour des pièces à l’unité 

ou des petits colis

Notre service client met tout en 

œuvre pour vous facilité la vie : 

votre n° de suivi de commande est 

toujours écrit sur votre bordereau 

d’expédition
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NOS SERVICES

45 rue d’Ennevelin

59242 Templeuve-en-Pévèle

Tel: +33 (0) 805 360 832

adv@lajac.fr

Nous nous efforçons d’être le plus réactif 
possible et d’offrir à nos clients un service de 

qualité.



LAJAC FRANCE

45 rue d’Ennevelin

59242 Templeuve-en-Pévèle

lajac .f r

Tel :  +33 (0) 805 360 832

adv@lajac .f r

l iste de prix


